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Bærbar vinsj

Enkelt å starte
Med trykknapp-starteren er PCW3000-LI-Ensto den 
enkleste og raskeste vinsjen å starte. Den er også 
den første som tilbyr tre driftshastigheter.

Batteridrift
Den kan benytte 80/82V Litium-Ione batterier, fra 2 
til 6Ah, fra flere kjente merker. Om nødvendig tar 
det bare noen få sekunder å bytte batteri på stedet 
og fortsette i samme hastighet. Batteriene kan lades 
opp til full kapasitet når som helst under utladings 
syklusen uten at cellene blir skadet.

Ytelse
PCW3000-Li har en imponerende trekkraft på 1000 
kg direkte i tauet. Ved å bruke et taljesystem, kan du 
få opp til fem ganger (5x) større trekkraft. Det betyr 
at med to doble taljer vil du kunne trekke opptil
5000 kg. Avhengig av den valgte hastigheten, vekten 
av lasten som trekkes og det batteriet som er valgt, 
varierer brukerfordelene for batterilevetiden fra 20-
40 minutter kontinuerlig bruk, uten noe effekttap.

Ensto tilbyr innovative og pålitelige produkter og løsninger 
for luftlinjer, kabelnett og nettautomatisering.

Batteridrevet bærbar vinsj som gir null ut-
slipp, er stillegående og passer utmerket 
til for alle som vil bidra til bærekraft
til møte anbudskrav om utslippsfrie     
bygge- og anleggsplasser

En revolusjonerende 
vinsj som er 

batteridreven med en 
imponerende trekkraft 

på 1000 kg 
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Bærbar vinsj
PCW3000-LI-Ensto

Beskrivelse Antall

PCW 3000-LI-Ensto batterivinsj 1000kg trekkraft 1

Bag for vinsj og batterier 1

82V 6Ah batterier 2

Cramer 82 V  Batterilader 1

Polyerstetau 10mm x 100 m 1

Tausekk liten 10mmx100m 1

Kasteblokk i aluminium MBS: 50kN 1

Sperreblokk i Aluminium enkel MBS 40 kN 1

Polyester rundsling 2 meter WLL: 1t 1

Stolpefeste for vinsj 1

Tilhengerfeste 1

Låsekarabin 4,5T 3

Aluminiumskasse 80x60x40 cm m/ Finer innredning 1

Tekniske data

Artikkel nummer PCW3000-LI-Ensto

Varenummer 88 545 58

Type Bærbar Vinsj Batteridrevet

Trekkraft 1000 kg (enkel) / 2000 kg (dobbel)

Effekt 1 kW / 82V

Batteri Litium-Ion 80/82 V 2-6AH

Trekkhastighet 1 8,1 m/min

Trekkhastighet 2 10 m/min

Trekkhastighet 3 11,6 m/min

Motor Børsteløs elektrisk motor

Vekt 9,5 kg

Dimensjoner 30,8 x 31,6 x 30,9 mm

Komplett sett
Vi har skreddersydd en pakke som bør passe for de som 
driver med linje- og kabel arbeid. I tillegg til den batteridrevne 
vinsjen PCW3000-Li som har en utrolig trekkapasitet er 
følgende inkludert i settet:

Denne leveres komplett med alt av utstyret 
en montør trenger for mastearbeid eller 
kabeltrekking. Det er også muligheter for å 
kjøpe ekstra utstyr og vinsjer utenom pakken.


