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Ensto on 1958.a loodud 
rahvusvaheline tööstus-
kontsern, mis on spetsia-
liseerunud elektrisüstee-
mide ja -tarvikute välja-
töötamisele, tootmisele 
ja turustamisele. Praegu 
tegutseb Ensto 17 riigis, 
ekspordib tooteid enam 
kui 80 riiki ning kontsernis 
töötab üle 1300 töötaja. 
Ensto tooted omavad olu-
list kohta elektrivõrkude 
ehitamisel ja hooldusel. 
Neid kasutatakse elektri-
paigaldiste juures, valgus-
tussüsteemides, erineva-
tes kõrgtehnoloogilistes 
juhtimis- ja monitoorin-
gusüsteemides ning ühis-
kondlikes ja ärihoonetes. 
Ensto klienditeeninduse 
põhielementideks on tihe 
koostöö klientidega, otse-
ne infovahetus ja kõrge-
kvaliteediliste toodete hea 
kättesaadavus.

Ensto Utility Networks 
Ensto Utility Networks, üks kolmest 
Ensto kontserni äriüksusest, kuulub 
Euroopa suurimate rahvusvaheliste 
kontsernide hulka, mis tegelevad 
jaotusvõrkude ehitamiseks vajalike 
komponentide väljatöötamise, toot-
mise ja turustamisega ning pakuvad 
lahendusi elektrienergia ülekandeks 
ja jaotamiseks. Põhilisteks tootesar-
jadeks on õhu- ja maakaabelliinide 
komponendid. Enstol on müügifi rmad 
Skandinaavias, Kesk-Euroopas, 
Balti riikides ja Venemaal.

Tooted
Ensto pakub lahendusi ja tarvikuid 
järgmisteks rakendusteks:
• Madalpingeliinid rõhuasetusega 

rippkeerdkaablitele
• Keskpingeliinid (paljas- ja isolee-

ritud juhtmetega)
• Ülekandeliinid
• Maakaablivõrgud
• Ensto omab tootmisettevõtteid 

Soomes, Eestis ja Poolas.

Ensto usaldusväärsuse aluseks on
• Tugev tootearendus koostöös 

klientidega
• Kergesti paigaldatavad ohutud, 

töökindlad ja kuluefektiivsed too-
ted

• Professionaalne kliendikoolitus ja 
tehniline tugi

• Toodete elektriliste ja mehaanilis-
te omaduste pidev laboratoorne 
testimine erinevates klimaatilistes 
tingimustes

• Toodete vastavus paljudele rah-
vusvahelistele (nt IEC, EN) ja riikli-

kele standarditele (nt VDE/DIN).

Tunnustatud kvaliteet
Enamusel Ensto ettevõtetest on 
ISO 9001 sertifi kaat. Meie kõrge 
kvaliteediga tooteid kasutades saab 
ehitada madala tõrkeintensiivsusega 
elektrivõrke.

Täpsemat teavet leiate:
www.ensto.com

Ensto lühitutvustus
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ENSTO kontsernil on erinevatele 
madalpinge rippkeerdkaablite 
süsteemidele tarvikute projektee-
rimise ja tootmise kogemus alates 
1960-ndate aastate algusest. Sõltu-
mata kaablisüsteemist, on elektri-
liseks ühendamiseks ette nähtud 
hargnemis- ja siirdeklemmid sa-
mad, kuid mehhaanilise kinnitamise 
tarvikud (riputus- ja ankru klambrid) 
erinevad. Süsteemide väljatööta-
misel on arvesse võetud sobivust 
erinevatesse käidutingimustesse 
(looduslikud-, klimaatilised- ja 
maandustingimused; asustus; 
samuti investeeringuvõimalused)

Ensto tooted on kaitstud patenti-
dega.

Käesoleva kataloogi sisu on 
jagatud järgmiselt:

1. Erinevaid madalpingesüs-
teeme on kirjeldatud lk 7–10.

2. Spetsiaalsed ankru- ja ripu-
tusklambrid iga süsteemi 
jaoks on toodud lk 12-17.

3. Lk 18–62 võite leida suure 
valiku madalpingesüsteemide 
jaoks sobivaid tooteid nagu 
klemmid, sulavkaitsmetega 
lahklülitid, riputusklambrid, 
kinnitusvahendid, tooted 
tänavavalgustuse liinidele, 
konksud, tõmmitsatarvikud 
ja tööriistad.

Isoleeritud rippkeerdkaablite süsteemid



Näitaja Isoleerimata kandetrossiga süsteem Isoleeritud juhtmesoontega süsteem 

Kaabli iseloomustus

Alumiiniumist faasijuhtmed kaetud isolatsiooniga; 
alumiiniumsulamist neutraaljuhe katmata ja kasutusel 
kandetrossina. Kaablil võib olla lisajuhtmeid tänavaval-
gustusliinide jaoks. 

Alumiiniumist faasijuhtmed ja neutraaljuhe täpselt 
sarnased; kaetud isolatsiooniga. Kaablil võib olla 
lisajuhtmeid tänavavalgustusliinide jaoks.

Vähim purustav 
mehhaaniline 
koormus kaablile
(SMFL)

3x35 mm2+50 mm2   = 14.7 kN
3x70 mm2+95 mm2   = 27.9 kN
3x120 mm2+95 mm2 = 27.9 kN

4x25 mm2   = 16.7 kN
4x50 mm2   = 33.2 kN
4x70 mm2   = 45.3 kN
4x95 mm2   = 60.8 kN
4x120 mm2 = 75.1 kN

Mehhaanilise 
koormuse jagunemine  Kogu mehhaaniline koormus kandetrossil. Mehhaaniline koormus kaablil tervikuna.

Juhtme materjali tõmbetugevus (N/mm²) Neutraaljuhe  300 N/mm2 

Faasijuhtmed 120 N/mm2 Kõik juhtmed 160 N/mm2

Neutraali katkemise oht ekstreemtingimustes 
(näit. liinile langevad puud)

Oht eksisteerib. Kaasneb oht elektritarbijatele ja 
-seadmetele neutraaljuhtme potentsiaali ja faasipinge 
tõusu tõttu, kui liini maandused ei ole korras.

Oht ebatõenäoline, kui kaabel korralikult paigaldatud. 
Suur mehhaaniline tugevus. 

Pingealune töö Tavanõuded. Halbades maandustingimustes võib tek-
kida puutepinge oht isoleerimata neutraaljuhtmel.

Tavanõuded

Neutraaljuhtme 
korrosioonioht Võimalik ekstreemsetes kliimatingimustes. Ebatõenäoline

Paigaldusmeetodid
Ei vaja erimeetodeid ega -tööriistu.
Veorullikud on vajalikud.
Ökonoomsed kinnitustarvikud.

Ei vaja erimeetodeid ega -tööriistu. Võimalik loobuda 
veorullikutest.

Eestis kasutust leidvate isoleeritud rippkeerdkaablite süsteemide paigaldust ja käitu iseloomustavad näitajad. 
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Alates 1970. aastatest on isoleeritud 
juhtmesoontega süsteemi hakatud 
kasutama paljudes Kesk- ja Põh-
ja-Euroopa riikides nagu Austrias, 
Saksamaal, Iirimaal, Ühendkuning-
riigis, Poolas, Venemaal ning Skandi-
naaviamaades.

Süsteem koosneb neljast ühesu-
gusest võrdselt jaotuva tõmbekoor-
musega 16 kuni 185 mm2 juhtmest. 
Juhtmed on valmistatud suhteliselt 
suure tõmbetugevusega alumiiniu-
mist, mis tagab ühtlasi ka suure 
katkemisjõu.

Isoleerivaks materjaliks on reeg-
lina XLPE või PE. Lisaks võib kaabli 
varustada ühe või kahe isoleeritud 
juhtmega tänavavalgustuse toiteks. 
Sõltuvalt nõutavast pidevast töötem-
peratuurist (65 °C või 75 °C) kasu-
tatakse mõnes riigis isolatsioonina 
PE-d, teistes XLPE-d.

Ensto poolt pakutav neljajuhtme-
süsteemi lahendus sisaldab tervik-
likke tarvikukomplekte. Ensto tooted 
tagavad töökindla ja kauakestva 
funktsioneerimise ka kõige nõudlike-
mates olukordades.

Isoleeritud juhtmesoontega süsteem (ALUS)
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SO 99

SLIP 22.1

SO 234

SO 130  

Isoleeritud juhtmesoontega süsteem
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AMKA on töökindel, ohutu ja lihtne 
viis madalpinge-õhuliinide ehita-
miseks. Komponentide väike arv ja 
lühikesed mastid annavad ehitami-
sel mitmeid eeliseid. AMKA-d kasu-
tatakse Soomes, Eestis, Ungaris, 
Venemaal ja Türgis.

Isoleerimata riputustrossiga 
süsteem koosneb ühest kuni viiest 
mustast ilmastikukindlast ja suurt 
tihedust omavast või põiksidestuses 
polüetüleenisolatsiooniga kaetud 
juhtmest. Juhtmed on keerutatud 
ümber palja alumiiniumsulamist 
kandetrossi (tõmbepinge 300 
N/mm2).
Kandetross, mis on ühtlasi ka neut-
raaljuhiks, võtab enda kanda kõik 
mehhaanilised koormused.

Faasijuhtmete ristlõige on 
16 kuni 150 mm2, mis võimaldab 
taluda võrgu koormus- ja lühisvoolu 
ning jätab maksimaalse pingelan-
gu lubatud piiridesse. Kandetrossi 
(neutraaljuhtme) ristlõige sõltub 
mehhaanilistest ja elektrilistest 
tingimustest ning selle ristlõige jääb 
piiridesse 16–95 mm2. Kaabli võib 
varustada ühe või kahe isoleeritud 
juhtmega tänavavalgustuse toiteks.

Ensto pakub AMKA süsteemi 
jaoks terviklikku tootekomplekti.

Isoleerimata kandetrossiga süsteem (AMKA)
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SO 214

SLIP 22.1

SO 141

SO 4.70

Isoleerimata kandetrossiga süsteem
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Isoleeritud juhtmesoontega süsteem 

ANKRUKLAMBRID

Ankruklambrid on ette nähtud kahe-, kolme- või neljasoonelise rippkeerdkaabli ankurdamiseks posti- või 
seinakonksu külge. Klambritel puuduvad juhuslikult kergesti avaneda võivad osad ning nad on hõlpsalt 
paigaldatavad. 

SMFL on purustava mehhanilise koormuse alumine piirväärtus - sellest väiksema koormuse korral on 
klambri purunemine välistatud. Juhtmete läbimõõdu väärtus on ligikaudne.

Ankruklambrid SO 157.1 ja SO 158.1     
SO 157.1 on ette nähtud kahejuhtmelise kaabli ankurdamiseks; SO 158.1 vastavalt neljajuhtmelisele 
kaablile.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,  JUHTME SMFL KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN g tk
SO 157.1 6418677414558 2 x (16-35) 7.0 –10.2 6 (2x25 mm2) 80 50
SO 158.1 6418677411618 4 x (16-35) 7.0 –10.2 8.75 (4x25 mm2) 85 50

Ankruklambrid SO 80 ja SO 80.225
SO 80 on ette nähtud neljajuhtmeliste kaablite ankurdamiseks seina- või postikonksu külge; SO 80.225 
vastavalt kahejuhtmelisele kaablile. Juhtmete paigaldust hõlbustav vedru hoiab klambri montaaži ajal 
avatuna.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,  JUHTME SMFL KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN g tk
SO 80 6418677405037 4 x (16-25) 7.0 – 9.0 8.75 (4 x 25 mm2)  230 50
SO 80.225 6418677405044 2 x (16-25) 7.0 – 9.0 5.4 (2 x 25 mm2) 200 50

Ankruklambrid SO 118.425 ja SO 118.1201
Kasutatakse neljajuhtmeliste kaablite ankurdamiseks seina- või postikonksu külge.
Varustatud juhtmete paigaldust hõlbustavate vedrudega.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,  JUHTME SMFL KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN g tk
SO 118.425 6418677404184 4 x (25-35) 8.4 –9.2 20 (4x35 mm2) 450 25
SO 118.1201 6418677404160 4x50-120 10.8 – 16.7 35 (4 x120mm2) 1200 10
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Ankruklamber SO 118.1202
Ehituselt ja otstarbelt analoogne klambriga SO 118.1201, erinevusega, et võimaldab kinnitamist ka sule-
tud silmuse tüüpi konksu külge.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,  JUHTME SMFL KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN g tk
SO 118.1202 6418677404177 4x50-120 10.8 – 16.7 35 (4x120mm2) 1350 10

Ankruklamber neljajuhtmelise süsteemi jaoks SO 243
SO 243 on uue põlvkonna ankruklamber neljajuhtmelise rippkeerdkaabli kinnitamiseks, mille valmistami-
seks on kasutatud 100% ilmastikukindlat ja mehhaaniliselt vastupidavat polümeerplastikut. SO 243 väike 
kaal võimaldab äärmiselt lihtsat ja kiiret madalpinge-õhukaablite ankurdamist masti- või seina konksu 
külge. Paigaldamiseks pole tööriistu vaja.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,   JUHTME SMFL KAAL
  RISTLÕIGE, mm2  Ø, mm kN g
SO 243 6418677437977 2-4x(6 - 25)       5.3 - 9.1    2.0 70

Riputusklamber  SO 99 ja veorullik ST 26.99

Kasutatakse neljajuhtmeliste kaablite riputamiseks sirgetel liinilõikudel ning kuni 90o nurkades ristlõike-
väärtustel 4x25 mm2 ja 4x50 mm2; kuni 60o  nurkades ristlõikeväär tustel 4x95 mm2. 

SMFL: Fx 0o 4x95 5.7 kN, Fx 60o 4x95 3.8 kN, Fy 50 kN

ST 26.99 on soovitav kasutada liini nurkades üle 30o.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,   JUHTME KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2  Ø, mm g tk
SO 99 6418677405181 4x(25 – 95)      18-38 950 10
ST 26.99 6418677405501 Lisarullikud SO 99-le      18-38 2300 10

Riputusklambrid SO 130 ja SO 140

Kasutatakse neljajuhtmeliste kaablite riputamiseks sirgetel liinilõikudel ning kuni 30o või 60o nurkades. 

Klambri ehitus võimaldab veorullikutest loobumist paigaldusel. Klamber SO 140 on ette nähtud väikeste 
koormuste jaoks. Klambrid 130.02 ja SO 140.02 on varustatud murduva peaga liblikmutriga.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,  JUHTME SMFL       KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2  Ø, mm kN             g tk
SO 130 6418677404306 2-4X(25- 50) kuni 60˚ nurkades             12-28                 18       300 25
  2-4X(25-120) kuni 30˚ nurkades             12-42
SO 130.02  6418677419201  2-4X(25-50) kuni 60˚ nurkades              12-28                  18       310  25 
    2-4X(25-120) kuni 30˚ nurkades              12-42
SO 140 6418677404399 2-4X(25-120) kuni 30˚ nurkades             12-42                 12      200 25
SO 140.02  6418677419232  2-4X(25-120) kuni 30˚ nurkades             12-42                  12       240  25 

Riputusklamber SO 270

Kasutatakse neljajuhtmeliste rippkeerdkaablite paigaldamiseks ja riputamiseks mastide külge standard-
sete konksude abil. Liinilõigud võivad olla sirged või kuni 15-30 kraadise nurga all sõltuvalt juhtmete rist-
lõikest. Konstruktsioon võimaldab paigaldamist ilma tööriistadeta. Komposiitosadega klamber on konksu 
kinnituspunktis kaitstud kulumise eest.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,  JUHTME SMFL KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN g tk
SO270 6418677441875 2x(25-35) 4x(16-120)        12 - 42                     7                 146                       25
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Riputusklamber SO 136

Kasutatakse neljajuhtmeliste kaablite riputamiseks sirgetel liinilõikudel ning kuni 90o nurkades. 
Klambri ehitus võimaldab veorullikutest loobumist paigaldusel. 

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,   JUHTME SMFL       KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2  Ø, mm kN             g tk
SO 136 6418677404368         25-120             12-42                 40      730 25
          2-4 x (25-120)
SO 136.02  6418677419225          2-4X(25-120) kuni 90˚ nurkades            12-42                  40       745  10

Riputusklamber SO 239

Klambrit SO 239 kasutatakse 2 x 6 mm2 kuni 4 x 25 mm2 kaablite riputamiseks. Klambrit on lihtne 
paigaldada, kuna selleks pole tööriistad vajalikud.

TÜÜP EAN JUHTMETE ARV,   JUHTME SMFL       KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2  Ø, mm kN             g tk
SO 239 6418677418969    2-4 x (6-25)                          5.0-9.0                        1.0      130 50
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Isoleerimata kandetrossiga süsteem 
(AMKA)

Ankruklambrid SO 3 ja SO 4       
TÜÜP EAN KANDETROSSI,  KANDETROSSI SMFL      VÄRVIKOOD            KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN            g tk
SO 3.25 6418677404597       25               5.8                  6.6       oranž        105 50
SO 3.35 6418677404603       35               6.8                  9.3       punane        105 50
SO 3.50 6418677404627       50               8.0                  13.2       kollane        105 50
SO 4.70 6418677404733       70               9.7                  18.6       valge        235 50
SO 4.95 6418677404740       95               11.3                  18.6       must        235 50

Ankruklamber SO 28 
Klamber avatakse poltidest ja kandetross paigaldatakse sisse. Trossi katkestamise vajadus puudub.

TÜÜP EAN                              KANDETROSSI, KANDETROSS SMFL         PINGUTUSJÕUD         KAAL PAKEND 
                                       RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN               Nm                     g tk
SO 28 6418677404580   25-50               5.8-8.0                 13.2          20                 240 50
                    (50 mm2) 

Ankruklamber SO 141
Klamber avatakse poltidest ja kandetross paigal datakse sisse. Trossi katkestamise vajadus puudub. 

TÜÜP EAN                              KANDETROSSI, KANDETROSS SMFL         PINGUTUSJÕUD         KAAL PAKEND 
                                       RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN               Nm                     g tk
SO 141 6418677404405   16-95               4.8-11.3                  25.1          44                   460 25
                     (95 mm2)

Ankruklambrid

Ankruklambrid on ette nähtud isoleerimata kandetrossi ankurdamiseks posti- või seinakonksu külge. 
Klambritel puuduvad kergesti avaneda võivad osad.

SMFL on purustava mehhanilise koormuse alumine piirväärtus - sellest väiksema koormuse korral on 
klambri purunemine välistatud.

Kandetrossi läbimõõdu väärtus on ligikaudne.
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Lõpuklemmid SN 2.2; SN 3.3 ja SN 3.31
Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ankurdamisel liinide lõppudes.

TÜÜP EAN KANDETROSSI,  KANDETROSSI SMFL                 PINGUTUSJÕUD      KAAL    PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN                       Nm                          g    tk
SN 2.2 6418677404009        16-50               4.8-8.0                 13.2 (50mm2)        20                     100   100
SN 3.3 6418677404016        50-70               8.0-9.7                 18.6 (70 mm2 )       20                     180   100
SN 3.31 6418677416170        50-95               8.0-11.7                  25.1 (95mm2)    26                     180   100
 

Kandeklamber SO 214
Kasutatakse isoleerimata kandetrossiga rippkeerdkaablite riputamiseks sirgetel liinilõikudel kuni
90° nurkadeni.

TÜÜP EAN KANDETROSSI,  KANDETROSSI SMFL                 PINGUTUSJÕUD      KAAL    PAKEND 
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm kN                       Nm                          g    tk
SO 214 6418677410666        16-95               4.8 - 13                  25                 48                      250    50
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Ensto klemmid

Ensto klemme kasutatakse üle kogu 
maailma alates 1960. aastate keskpai-
gast. Ensto klemmide konstruktsioon 
tagab korrosioonikindluse ning väldib 
elektrokeemilisi reaktsioone erinevate 
metallide vahel; klemm on vastupidav 
muutuvatele mehhaanilistele pingetele 
ja muudele liitmikku kahjustavatele 
jõududele. Meie tooteportfell sisaldab:
• Ilmastiku- ja veekindlaid 
 isolatsiooni läbistavaid klemme
• Paralleelsete soontega klemme
 Al/Al- ja Al/Cu-juhtmetele  
• Isoleerkatteid klemmidele
• latiklemme, kaablikingi, kaablite
 jätkukomplekte

Ensto SLIP-klemmid on spetsiaa-
lse mitmehambalise konstruktsioo-
niga. Võrreldes tavaliste plaatklem-
midega, on paljude kontaktpunkti-
dega SLIP-seeria klemmidel olulisi 
eeliseid:
1. Magistraalliini juhtme mehhaani-
 lised kahjustused on väiksemad
2. Paremad elektrilised omadused
3. Veekindel vastavalt CENELEC 
 TC20-WG11 SG LV-ABC nõuetele 
4. Suurem vibratsioonikindlus

Soovitame SLIP-klemme eriti 
neljajuhtmelise süsteemi korral, kus 
kõik juhid on mehhaanilise pinge all.

SLIP 22.1
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Isolatsiooni läbistav klemm SLIP 12.127 
Kasutatakse isoleerimata alumiinium-/vaskjuhtme ühendamiseks isoleeritud alumiinium-/vaskjuhtme-
ga. Konstruktsioon võimaldab pinge all paigaldamist pingestatud juhtmelt isolatsiooni eemaldamata. 
Varustatud murduva peaga poldiga. Klemmi korpus on must ja kate hallikassinine.

TÜÜP EAN JUHTME              RISTLÕIGE JUHTMETE  KAAL PAKEND 
  mm2 Ø, mm  g tk
  MAGISTRAAL HARU
SLIP 12.127 6418677446023 10-70 Al/Cu       1.5-50 Al/Cu    3-12.1 100 50

Isolatsiooni läbistav klemm SLIP 22.12
Kasutatakse isoleerimata alumiiniumjuhtme ühendamiseks isoleeritud alumiiniumjuhtmega.
Konstruktsioon võimaldab pinge all paigaldamist pingestatud juhtmelt isolatsiooni eemaldamata. 
Varustatud murduva peaga poldiga. Klemmi korpus on must ja kate hall.

TÜÜP EAN JUHTME              RISTLÕIGE JUHTMETE  KAAL PAKEND 
  mm2 Ø, mm  g tk
  MAGISTRAAL    HARU MAGISTRAAL      HARU
SLIP 22.12 6418677416187 25-95 Al    2.5-95 Al 6.5-13      3 .5-16 120 50 

Isolatsiooni läbistavad klemmid
Isolatsiooni läbistavad (hammas-) klemmid 

Klemmid on ette nähtud alumiinium- ja/või vaskjuhtmete ühendamiseks liinide hargnemisel või jätka misel. 
Nad on vastupidavad ilmastiku mõjutustele, valmistatud kõvast (tõmbetugevus 300 N/mm2 ) ja korrosiooni-
kindlast alumiiniumsulamist. Klemmide hambad on puhtast alumiiniumist, osadel klemmidel võivad need olla 
tinaga kaetud. Hammaste profi il takistab vee pääsemist juhtme sisse, kaitstes niimoodi juhet korrosiooni eest. 
Klemmide isoleerkatted on valmistatud ilmastikukindlast ja ultraviolettkiirguse mõjule vastupidavast termo-
plastist. 

Klemmid on edukalt läbinud ette nähtud katsetused ja arvukad testid vastavalt rahvuslike standardite 
erinõuetele. 

Isolatsiooni läbistav klemm SLIP 12.01
Pingutuspolt on varustatud murduva peaga, mis ettenähtud paigaldusjõu väärtusel murdub, tagades 
ühenduse õige kontaktsurve. Murduv pea on isoleeritud klemmi voolu juhtivatest osadest. Sobiv ja 
mugav kasutada pingealusel tööl.

TÜÜP EAN JUHTME              RISTLÕIGE JUHTMETE  KAAL PAKEND 
  mm2 Ø, mm  g tk
  MAGISTRAAL HARU
SLIP12.01 6418677441783 10 - 50 Al/Cu      1.5- 50 Al/Cu     3-12.1 100 50

Isolatsiooni läbistav klemm SLIP 22.1 
Pingutuspolt on varustatud murduva peaga, mis ettenähtud paigaldusjõu väärtusel murdub, tagades 
ühenduse õige kontaktsurve. Murduv pea on isoleeritud klemmi voolu juhtivatest osadest.
Konstruktsioon võimaldab pinge all paigaldamist pingestatud juhtmelt isolatsiooni eemaldamata. 

TÜÜP. EAN JUHTME              RISTLÕIGE JUHTMETE  KAAL PAKEND 
  mm2 Ø, mm  g tk
  MAGISTRAAL HARU
SLIP 22.1 6418677403842 10-95 Al 10-95 Al 3-16  115 50 
  1.5-70 Cu 1.5-70 Cu 
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Isolatsiooni läbistav klemm SLIP 22.127  
Kasutatakse isoleerimata alumiinium- või vaskjuhtme ühendamiseks isoleeritud alumiinium-või 
vaskjuhtmega. Konstruktsioon võimaldab pinge all paigaldamist pingestatud juhtmelt isolatsiooni 
eemaldamata. Varustatud murduva peaga poldiga.

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE  KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm  g tk
  MAGISTRAAL     HARU MAGISTRAAL     HARU
SLIP 22.127 641677416194 25-95 Al     2.5-95 Al 6.5-13     3-16 120 50 
  25-70 Cu     1.5-70 Cu
 

Hammasklemm  SL 11.11
Universiaalne hammasklemm alumiinium- ja/või vaskjuhtmete ühendamiseks liinide hargnemisel või 
jätkamisel.

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm MOMENT, Nm g tk
   MAGISTRAAL    HARU
SL 11.11 6418677403507 10-95 Al     10-95 Al 3-16 20 115 50 
   1.5-70 Cu     1.5-70 Cu 

Isolatsiooni läbistavad klemmid SLIP 32.2 ja SLIP 32.21  
Klemmid SLIP 32.x on spetsiaalse mitmehambalise konstruktsiooniga. Võrreldes tavaliste plaatklemmi-
dega, on paljude kontaktpunktidega SLIP-seeria klemmidel olulisi eeliseid, nt on magistraalliini juhtme 
mehhaanilised kahjustused väiksemad, omab paremaid elektrilisi omadusi, tagab parema vibratsiooni-
kindluse ning puudub vajadus otsmuhvide kasutamiseks. SLIP 32.2 on ohutu ning seda on lihtne kasuta-
da ka pingealustel töödel. Klemmil SLIP 32.21 hambad ainult ühes soones.

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE  KAAL PAKEND 
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm  g tk
  MAGISTRAAL     HARU MAGISTRAAL
SLIP 32.2 6418677442001 16-150 Al/Cu     16-120 Al    7-19 150 50
       16-95 Cu
SLIP 32.21 6418677442018 16-150 Al/Cu     16-120 Al    7-19 150 50
       16-95 Cu

Mitme väljavõttega isolatsiooni läbistavad klemmid SLIP 29.4 ja SLIP 29.8  
Kasutatakse koos klemmidega SLIP 22.1 või SL 11.11, SL 11.118, SL 24.

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm MOMENT, Nm g tk
SL 29.4 6418677403682 2x(1.5-25) Cu või 2x(10-35) Al 3-10.9 15 150 50
SL 29.8 6418677403699 4x(1.5-25) Cu või 4x(10-35) Al “ 15 270 25

     

Isolatsiooni läbistav klemm SL 24
Sobib kasutamiseks Al/Cu- juhtmete ühendamiseks.

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm MOMENT, Nm g tk
   MAGISTRAAL HARU D1 D2
SL 24 6418677403620 10-150Al 10-54.6Al 6-19 6-13.3 26 135 50 
   10-95Cu 10-35Cu  
    

Isolatsiooni läbistav klemm SL 16.24
On ette nähtud Al/Cu- juhtmete ühendamiseks. Sobib ka PEX isolatsiooniga juhtmetele.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm MOMENT, Nm g tk
   MAGISTRAAL HARU D1 D2
SL 16.24 6418677403576 50-150 Al 50-120 Al 6-19 6-16 26 270 25  
   10-95 Al/Cu 10-95 Al/Cu
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Isolatsiooni läbistavad klemmid SL 9.11 ja SL 9.2  
SL 9.21 on varustatud roostevabast terasest vedrudega, mis lihtsustavad paigaldamist. SL 9.11 komp-
lekti kuulub üks polt. SL 9.22 on varustatud keermestatud avaga liigpingepiiriku jaoks. Klemmil hambad 
ainult ühes juhtmesoones.

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm MOMENT, Nm g tk
   MAGISTRAAL HARU D1 D2
SL 9.11 6418677403804 16-120 Al 16-35 Al 7-18 4.6-7.5 20 100 50 
SL 9.2 6418677403811 16-120 Al 16-95 Al 7-18 4.6-12 20 150 50
SL 9.21 6418677403828 16-120 Al 16-95 Al 7-18 4.6-12 20 150 50
SL 9.22 6418677403835 16-120 Al 16-95 Al 7-18 4.6-12 20 150 50
    

Hammasklemmid SM 6.2 and SM 6.21

Vedrudega hammasklemm on ette nähtud alumiiniumjuhtmete ühendamiseks vaskjuhtmetega liinide 
hargnemisel või jätkamisel

TÜÜP EAN JUHTME JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND
  RISTLÕIGE mm2 Ø, mm MOMENT, Nm g tk
   MAGISTRAAL HARU D1 D2
SM 6.2 6418677403972 16-95 Al 6-35 Cu 7-16 2.8-7.5 20 160 50
SM 6.21 6418677403989 16-95 Al 6-35 Cu 7-16 2.8-7.5 20 160 50

Juhtmeotsa kaitse PK 99

Määrdega täidetud juhtmeotsa kaitsed, mis takistavad niiskuse sissetungimist juhtmesse.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE PAKEND
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm tk
PK 99.025 6418677400995 16-25 7-9.4 1/1000
PK 99.050 6418677401008 35-50 9.8-12 1/500
PK 99.095 6418677401015 70-95 12.9-16 1/400
PK 99.2595 6418677401015 25-95(120) 8.4-18 12/300

Veekindel isolatsiooni läbistav klemm  SLIW 11.1  

Kasutatakse isoleeritud alumiinium- või vaskjuhtmete ühendamiseks. Täielikult isoleeritud polt tagab 
ohutu pingealuse töö. Nii magistraal- kui ka hargnemisjuhi isolatsioon läbistatakse poldi ühe keeramise-
ga. Pingekatsetus vees: 6 kV / 50 Hz / 1 min.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm g tk
   MAGISTRAAL HARU 
SLIW 11.1 6418677403651 16-95 Al/Cu 1.5-10 Al/Cu 6.9-15.5  50 120 
     2.2-6

Veekindel isolatsiooni läbistav klemm  SLIW 15.1

Kasutatakse isoleeritud Al- või Cu-juhtmete ühendamiseks. Täielikult isoleeritud polt tagab ohutu pinge-
aluse töö. Nii magistraal- kui ka hargnemisjuhi isolatsioon läbistatakse poldi ühe keeramisega. Komp-
lekti kuulub murduva peaga polt ja juhtmeotsa kaitse. Pingekatsetus vees: 6 kV / 50 Hz / 1 min.

TÜÜP EAN JUHTMED    JUHTMETE         KAAL PAKEND 
  mm2    Ø, mm         g tk 
  MAGISTRAAL     HARU    MAGISTRAAL     HARU
SLIW 15.1 6418677410734 16-95 Al/Cu        6-50 Al/Cu      9.7-16.1           5.9-12.1        85 50
 

Veekindel isolatsiooni läbistav klemm  SLIW 17.1 ja SLIW 17.2

Sobivad isoleeritud Al- ja Cu-juhtmetele. Klemm võimaldab töötada pinge all ilma juhtmelt isolatsiooni mahavõt-
mata.

TÜÜP EAN JUHTMED                          JUHTMETE                KAAL PAKEND 
  mm2                          Ø, mm                 g tk 
  MAGISTRAAL         HARU                          MAGISTRAAL   
SLIW 17.1   6418677414398           25-150 Al/Cu          25-70 Cu, 95 Al 7-18  127  50 
SLIW 17.2   6418677414688           25-150 Al/Cu          25-120 Cu, 150 Al 7-18  260  50
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Hargnemisklemmid  SL 37.1, SL 37.2 ja SL 37.201 
Klemm SL 37.1 omab ühte M8 polti, SL 37.2 on kahe M8 poldiga. Klemm SL 37.201 on varustatud kahe 
M8 murduva peaga poldiga.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE         PINGUTUS-           SOBIV KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm         MOMENT, Nm       KATE g tk
   MAGISTRAAL  HARU MAGISTRAAL  HARU
SL 37.1 6418677414404 6-95 Al          6-95 Al 3-13               3-13         22             SP 15 55   200
SL 37.2 6418677414411 6-95 Al          6-95 Al 3-13               3.5-13      22             SP 15 100   50
SL 37.201 6418677414602 6-95 Al          6-95 Al 3-13               3.5-13      22             SP 15 100   50

(Alumiinium)hargnemisklemmid SL 39.2 
Klemmi SL 39.2 kasutatakse mehhaaniliselt pingestamata alumiiniumjuhtme ühendamiseks alumii-
niumjuhtmetega. Paigaldustöö käigus pole klemmi lahtivõtmine vajalik.

TÜÜP EAN JUHTMED     JUHTMETE PINGUTUS- SOBIV KAAL PAKEND
  mm2     Ø, mm MOMENT, Nm KATE g tk
   MAGISTRAAL  HARU
SL 39.2  6418677419607  16-150 Al          16-150 Al     4.5-17.5  22  SP 15  120  50

Hargnemisklemmid SL 2.11
Klemm SL 2.11 on puhastatud ja määritud, seepärast tuleb enne paigaldamist puhastada ainult juhtmete 
otsad. SL 2.11 on pakendis polüetüleenkotis.

TÜÜP EAN JUHTMED     JUHTMETE PINGUTUS- SOBIV KAAL PAKEND
  mm2     Ø, mm MOMENT, Nm KATE g tk
   MAGISTRAAL  HARU 
SL 2.11 6418677403606 16-50 Al          16-50 Al     4.6-8.6 20 SP 14 50 200 

Hargnemisklemmid SL 4.21, SL 4.25 ja SL 8.21

Klemmid SL 4.21 ja SL 8.21 on puhastatud ja määritud, seepärast tuleb enne paigaldamist puhastada 
ainult juhtmete otsad. Paigaldamise lihtsustamiseks on SL 4.25 alumise ja ülemise poole vahel roosteva-
bast terasest spiraalvedrud, mis hoiavad klemmi avatuna enne selle paigaldamist.

TÜÜP EAN JUHTMED       JUHTMETE PINGUTUS- SOBIV KAAL PAKEND
  mm2       Ø, mm MOMENT, Nm KATE g tk
   MAGISTRAAL  HARU 
SL 4.21 6418677403736 16-120 Al     16-120 Al     4.6-13.2 20 SP 15 125 50 
SL 4.25 6418677403750 16-120 Al     16-120 Al     “  20 SP 15 125 50
SL 8.21 6418677403781 50-240 Al     50-240 Al     8.6-20 44 SP 16 280 25

Hargnemisklemmid alumiiniumjuhtmetele
Hargnemisklemmid

Kasutatakse alumiiniumjuhtmete või terastrosside ühendamiseks alumiiniumjuhtmete või -kaablitega, mis 
ei tööta mehhaanilisele tõmbele. Klemmi patenteeritud alaosa kaitseb polte roostetamise eest ja lihtsustab 
nende pingutamist klemmihoidja ST 34 abil. Tähtis on nõutav pingutusmoment. Klemmid on valmistatud kor-
rosioonikindlast alumiiniumsulamist, mille katkemistugevus on 300 N/mm2. Poldid on kuumtsingitud ja nende 
tugevusklass on 8.8.
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Hargnemise topeltklemm  SL 19.4 ja isoleerkatted SP 24 ja SP 25

Kasutatakse 1 kuni 6 haruliini ühendamiseks Al-juhtme või -kaabliga. Seejuures võivad kõik haruliinide 
juhtmed olla erineva ristlõikega vahemikus 16-120 mm2. Isoleerkatted SP 24 ja SP 25 on tehtud ilmasti-
kukindlast plastikust. SP 24-l on väljundid ühel pool, SP 25-l kahel pool.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE  SOBIV KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm  KATE g tk
   MAGISTRAAL   HARU 
SL 19.4  6418677403583 Al 16-120      Al 16-120 4.6-13.2 SP 24 250 25
        SP 25  
SP 24 6418677405259 isoleerkatted    40 25 
SP 25 6418677408175 isoleerkatted    40 25

Liigpingepiirikud koos isolatsiooni läbistavate klemmidega SE 45
Uus SE 45 seeria on spetsiaalselt konstrueeritud madalpinge-õhuliinide liigpingepiirikuteks. Klemme 
ei saa kasutada hargnemiste ehitamiseks. Klemmid paigaldatakse isoleeritud Al/Cu-juhtmetele 
ristlõikega 10–150 mm2. Ensto pakub ka klemmi 45.1, millel puudub liigpingepiirik.

TÜÜP EAN PINGE- TÖÖ- NIMI- LAHKLÜLITI KAAL PAKEND
  PIIRIK PINGE LAHENDUSVOOL
   V kA  g tk 
SE45.128-5 6418677428906 SGA128-5 280 5 - 220 20
SE45.144-5 6418677428913 SGA144-5 440 5 - 220 20
SE45.166-5 6418677428920 SGA166-5 660 5 - 220 20
SE45.128-10 6418677428937 SGA128-10 280 10 - 220 20
SE45.144-10 6418677428944 SGA144-10 440 10 - 220 20
SE45.166-10 6418677428951 SGA166-10 660 10 - 220 20
       
SE45.328-5 6418677434969 SGA328-5 280 5 + 220 20
SE45.344-5 6418677434969 SGA328-5 440 5 + 220 20
SE45.366-5 6418677434983 SGA366-5 660 5 + 220 20
SE45.328-10 6418677432767 SGA328-10 280 10 + 220 20
SE45.344-10 6418677433382 SGA344-10 440 10 + 220 20
SE45.366-10 6418677433399 SGA366-10 660 10 + 220 20
 

Liigpingepiirikud koos isolatsiooni läbistavate klemmidega SE 46
SE 46 seeria klemmil asub liigpingepiirik klemmi allosas. Klemmid paigaldatakse isoleeritud juhtidele ja 
hargnemistele ning hargnemise ehitamisel pole vaja rohkem klemme. Klemm paigaldatakse isoleeritud 
10–95 mm2 Al-juhtmetele ja 1,5–70 mm2 Cu-juhtmetele. Ensto pakub ka liigpingepiirikuta klemmi SE 
46.1.

TÜÜP EAN PINGE- TÖÖ- NIMI- LAHKLÜLITI KAAL PAKEND
  PIIRIK PINGE LAHENDUSVOOL
   V kA  g tk 
SE46.128-5 6418677428975 SGA128-5 280 5 - 250 20
SE46.144-5 6418677428982 SGA144-5 440 5 - 250 20
SE46.166-5 6418677428999 SGA166-5 660 5 - 250 20
SE46.128-10 6418677429002 SGA128-10 280 10 - 250 20
SE46.144-10 6418677429019 SGA144-10 440 10 - 250 20
SE46.166-10 6418677429026 SGA166-10 660 10 - 250 20
       
SE46.328-5 6418677432736 SGA328-5 280 5 + 250 20
SE46.344-5 6418677432804 SGA344-5 440 5 + 250 20
SE46.366-5 6418677430695 SGA366-5 660 5 + 250 20
SE46.328-10 6418677432774 SGA328-10 280 10 + 250 20
SE46.344-10 6418677433405 SGA344-10 440 10 + 250 20
SE46.366-10 6418677433412 SGA366-10 660 10 + 250 20
 

Liigpingepiirikud koos isolatsiooni läbistavate klemmidega SE 45 ja SE 46
Vastavalt klemmide SE 45 ja SE 46 erilisele konstruktsioonile keeratakse Ensto pingepiirikud tugevasti 
kinni klemmi alumisse poolde, tagades nii ka kvaliteetse elektrilise ühenduse. Kahjustatud liigpinge-
piirikuid saab hõlpsasti uute vastu vahetada – klemmi pole vaja juhtme küljest lahti ühendada.

Klemmid on varustatud murduva peaga poltidega ja on paigaldatavad standardtööriistadega (puudub 
vajadus dünamomeetrilise võtme järele). Murduv pea on isleeritud klemmi voolujuhtivatest osadest; 
see võimaldab kasutada tooteid töödel pinge olemasolul.
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Üleminekuklemmid 
SM 1.11, SM 2.11, SM 2.21, SM 2.25 ja SM 4.21 
Klemmid on puhastatud ja täidetud määrdega, seega vajavad puhastamist ja määrimist ainult juhtmete 
kontaktpinnad. Paigaldamise lihtsustamiseks on SM 2.25 alumise ja ülemise poole vahel spiraalvedrud.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE            PINGUTUS-           SOBIV        KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm            MOMENT, Nm       KATE       g tk
   MAGISTRAAL  HARU MAGISTRAAL  HARU
SM 1.11 6418677403880 10-50      1.5-10 3.5-8.6         1.35-3.6    20             SP 14       65 200
SM 2.11 6418677403903 16-95      2.5-25 4.6-10         2.3-6.5      20             SP 15       80 100
SM 2.21 6418677403927 16-120      6-35 4.6-13.2         2.8-7.5      20             SP 15      130 50
SM 2.25 6418677403941 16-120      6-35 4.6-13.2         2.8-7.5      20             SP 15      130 50
SM 4.21 6418677403965 50-240     10-95 8.6-20          3.5-12.5   44             SP 16       320 25

Alumiinium / vask - alumiinium / vask üleminekuklemmid
SL 4.26, SL 14.2 ja SL 37.27

Al-, Cu-, Fe-juhtmete ühendamiseks Al/Cu-juhtmetega, kui ei mõju mehhaanilised jõud. Klemm on 
tehtud Al-sulamist ja tinaga kaetud, poldid on kuumtsingitud terasest. 

TÜÜP EAN JUHTMED      JUHTMETE                  PINGUTUS-        SOBIV    KAAL PAKEND
  mm2      Ø, mm                  MOMENT, Nm   KATE      g tk
   MAGISTRAAL   HARU      MAGISTRAAL   HARU
SL 4.26 6418677403767 Al/Cu       16-120 Al   6.4-13.2             6.4-13.2   20               SP 15    125 50
   16 - 120       16-95 Cu
SL 14.2 6418677403552 50-240 Al       50-185 Al   7.7-19               7.7-16     44               SP 16    280 25
   50-185 Cu       50-150 Cu
SL 37.17 6418677436116  6-95 Al       6-95 Al      3-13               3-13         22               SP 15    55 200
   6-70 Cu       6-70 Cu
SL 37.27 6418677416118  Al/Cu      Al/Cu      3-13               3-13         22               SP 15   100 50
   6-95       6-95
SL 39.27 6418677438905  Al/Cu       16-150 Al   4.5-17.5             4.5-17.5   22               SP 15    120 50
   16-150       10-120 Cu

Alumiinium-/vask - alumiinium-/vask üleminekuklemmid SL 37.271 
Klemmi SL 37.271 kasutatakse mehhaaniliselt pingestamata alumiinium-/vaskjuhtme kinnitamiseks alu-
miinium-/vaskjuhtme külge. Klemm on varustatud murduva peaga poldiga, mis tagab õige pingutusmo-
mendi dünamomeetrilist võtit kasutamata. Klemmi korpus on valmistatud korrosioonikindlast tinatatud 
alumiiniumsulamist, mille katkemistugevus on 300 N/mm2. Kruvi on valmistatud kuumtsingitud terasest 
ja murduv poldipea alumiiniumist. Korpuse alumine osa kaitseb kruvi korrodeerumise eest ja võimaldab 
klemmi hõlpsat avamist ka pärast aastaid kestnud kasutamist.

TÜÜP  EAN  JUHTMED KAAL PAKEND 
    Ø, mm g   tk
SL 37.271  6418677450273  3-13  110  50 

Hargnemise üleminekuklemmid
Klemmid alumiinium- ja vaskjuhtmete ühendamiseks

Kasutatakse haruliini vaskjuhtmete ühendamiseks magistraalliini alumiinium- või terasjuhtmetega, millele ei mõju 
mehhaanilised jõud. Klemmi patenteeritud alumine pool kaitseb polte roostetamise eest ja kergendab nende pin-
gutamist klemmihoidja ST 34 abil. Nõutav pingutusmoment on tähtis. Klemmid on valmistatud korrosioonikindlast Al-
sulamist. Poldid on kuumtsingitud terasest ja nende tugevusklass on 8.8. Tinaga kaetud vaskprofi ilid on mehhaanilise 
surve abil ühendatud klemmi alumise poole Al-profi iliga. Profi ilide ünduskontuur on korrodeerumise vältimiseks 
kaetud musta erilakiga. Klemmid on puhastatud ja täidetud määrdega.

Alumiinium-/vask - alumiinium-/vask üleminekuklemmid SL 39.271 
Klemmi SL 39.271 kasutatakse mehhaaniliselt pingestamata alumiinium-/vaskjuhtme kinnitamiseks alu-
miinium-/vaskjuhtme külge. Klemm on varustatud murduva peaga poldiga, mis tagab õige pingutusmo-
mendi dünamomeetrilist võtit kasutamata. Klemmi korpus on valmistatud korrosioonikindlast tinatatud 
alumiiniumsulamist, mille katkemistugevus on 300 N/mm2. Kruvi on valmistatud kuumtsingitud terasest 
ja murduv poldipea alumiiniumist. Korpuse alumine osa kaitseb kruvi korrodeerumise eest ja võimaldab 
klemmi hõlpsat avamist ka pärast aastaid kestnud kasutamist.

TÜÜP  EAN  JUHTMED KAAL  PAKEND
    Ø, mm g   tk
SL 39.271  6418677450280  4.5-17.5  130  50 
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Vaskühendusklemm  SE 12.1

Kasutatakse vaskjuhtmete omavaheliseks ühendamiseks, kus ei mõju mehhaanilised jõud. Klemm on 
valmistatud vasest ja pingutuspolt on roostevabast terasest.

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE PINGUTUS- KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm MOMENT Nm g tk
   MAGISTRAAL HARU
SE 12.1 6418677401831 16-70 10-50 3.5-10.7  20 115 100

Klemmide kaitsekatted  SP 14, SP 15, SP 16

Kasutatakse hargnemis- ja üleminekuklemmide kaitsmiseks eesmärgiga vältida võimalikku puutumist 
vastu voolu juhtivaid osi ja klemmide kaitseks korrosiooni eest. Kaitsekatted paigaldatake kondensaa-
diavadega alla. Kaitsekatted on valmistatud ilmastikukindlast plastikust. 

TÜÜP EAN SOBIVAD KLEMMIDELE KAAL PAKEND
    g tk
SP 14 6418677405204 SL 2.11, SM 1.11 13 10/100
SP 15 6418677405211 SM 2.11, SM 2.21, SL 4.21,    30 10/100  
   SL 37.1, SL 37.2, SL 39.2
SP 16 6418677410208 SM 4.21, SL 8.21, SL 14.2, SL 25.2, SE 20   67 5/50
 

Automaatjätkud ja jätkukomplektid

Kasutatakse isoleeritud ja isoleerimata juhtmete ühendamiseks, millele jääb peale tõmme. Need jätkud 
ei sobi AMKA faasijuhtmete ühendamiseks. Automaatjätkudega tehakse kindel jätk kiiresti ja selle tege-
miseks ei vajata lisatöövahendeid. Värvilised otsad võimaldavad valida õiget jätku. Kiilkoonused tagavad 
töökindla jätku. 

TÜÜP EAN JUHTMED JUHTMETE OTSTE    KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm värv    g tk
CIL 63 6418677414220 kandetross 35-50 5.81-8.6 oranž/punane 155 25
CIL 64 6418677414237 kandetross 70-95 9.27-12.06 kollane/hall 270 25
CIL 65 6418677414244 kandetross 120-150 12.75-14.86 roosa/must 543 25
CIL 71  6418677417726  AAC 132, AAC 201  14.73-18.40  roheline/pruun  840 10 
CIL 72  6418677418440  AAC 241   18.8-21.7  heleroheline             1080 10 

Jätkukomplektid CIL 66, 67 ja 68 sisaldavad jätku, termokahanevat toru, liivapaberit.

TÜÜP EAN JUHTMED               JUHTMETE         OTSTE   KAAL PAKEND
  mm2               Ø, mm         värv   g tk
CIL 66 6418677414251 KIT Isoleeritud kandetross 35-50 5.81-8.6 oranž/punane 260 1
CIL 67 6418677414268 KIT Isoleeritud kandetross 70-95 9.27-12.06 kollane/hall 470 1
CIL 68 6418677414275 KIT Isoleeritud kandetross 120-150 12.75-14.86 roosa/must 790 1

Vaseühendusklemm SE 36 ja SE 37

Vaskjuhtme kinnitamiseks vaskjuhtme külge ka mehhaanilise pinge olemasolul. Massiivne C-kujuline 
klemm tagab püsiva elektrilise ühenduse ja väikese takistuse.

TÜÜP  EAN  JUHTMETE KAAL PAKEND 
    Ø, mm g   tk
SE 36  6418677402043  Cu 10-25  18  100 
SE 37  6418677406768  Cu 50-70  84  100

Vaseühendusklemm SE 12.101

Klemmi SE 12.101 kasutatakse mehhaaniliselt pingestamata vaskjuhtme kinnitamiseks vaskjuhtme või 
maandusjuhi külge. Klemm on varustatud murduva peaga poldiga, mis tagab õige pingutusmomendi 
momendimõõtevõtit kasutamata. Korpuse alumine osa kaitseb kruvi korrodeerumise eest ja võimaldab 
klemmi hõlpsat avamist ka pärast aastaid kestnud kasutamist. Paralleelsed juhtmesooned on töökindla 
ühenduse saamiseks varustatud hammastega.

TÜÜP  EAN  JUHTMETE KAAL PAKEND 
    Ø, mm g   tk
SE 12.101 6418677450136 4.4-10.7 120 100
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Lati hammasklemmid KG 71

Kasutatakse isoleeritud juhtmete ühendamiseks aparaatidele või alajaama seadmetele, kusjuures iso-
latsioonikihti juhtme otstelt ei eemaldata. Klemmi korpus on valmistatud  alumiiniumsulamist ja kaetud 
tinaga. 

TÜÜP EAN JUHTMETELE MAKS. LATI POLT JUHTMETELE PINGUTUS- KAAL PAKEND
   mm2 PAKSUS, mm  Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 71 6418677400322 Al 16-120  7.5 2 M8 7-18 20 205 50
   Cu 10-95 
 

Latiklemmid  KG 6.1, KG 41 ja KG 16

Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpi-
des, lülititel, trafode madal- ja keskpingeklemmidel.

TÜÜP EAN JUHTMETELE MAKS. LATI POLT JUHTMETELE PINGUTUS- KAAL PAKEND
   mm2 PAKSUS, mm  Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 6.1 6418677400308 Al 16-70 10 2 M8 4.6-10.2 20 120 50
KG 41 6418677400230 Al 16-120 7.5 2 M8 4.6-14 20 160 50
KG 16 6418677400131 Al 16-120 10 2 M10 4.6-14 40 265 25

Latiklemmid  KG 43  

Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpi-
des, lülititel, trafode madal- ja keskpingeklemmidel.

TÜÜP EAN JUHTMETELE MAKS. LATI POLT JUHTMETELE PINGUTUS- KAAL PAKEND
   mm2 PAKSUS, mm  Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 43 6418677400254 Al 50-240 10 2 M 10 7.7-20 40 335 25

Latiklemmid  KG 26 ja KG 26.4  
Kasutatakse alumiiniumjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklattidele 
kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpingeklemmidel.

TÜÜP EAN JUHTMETELE MAKS. LATI POLT JUHTMETELE PINGUTUS- KAAL PAKEND
   mm2 PAKSUS, mm  Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 26 6418677400209 Al 120-300 15 2 M 12 14-22.5 70 745 10
KG 26.4 6418677400216 4x Al 70-120 15 2 M 12 9.3-14 70 805 10

Latiklemmid  KG 44
Kasutatakse alumiinium- või vaskjuhtmete ühendamiseks alumiiniumlattidele või tinaga kaetud vasklat-
tidele kilpides, lülititel, trafode madal- ja keskpingeklemmidel.

TÜÜP EAN JUHTMETELE MAKS. LATI POLT JUHTMETELE PINGUTUS- KAAL PAKEND
   mm2 PAKSUS, mm  Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 44 6418677400261 Al 16-120 7.5 2 M 8 4.6-13.2 20 175 50
   Cu 6-35   2.8-7.5

Latiklemmid 
Lihtsalt paigaldatavad latiklemmid Al- ja Cu-juhtmete ühendamiseks Al- ja Cu-lattide külge jaotuskilpides ja 
-paneelidel.

Kasutatakse ka spetsiaalühenduste komponentidena. Klemmi osad on valmistatud korrosioonikindlast 
alumiiniumsulamist, mille tõmbepinge on 300 N/mm2. Poldid on kuumtsingitud pindadega.
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Latiklemmid  KG 20

Kasutatakse vaskjuhtmete ühendamiseks vasklattidele või tinaga kaetud vasklattidele kilpides, lülititel, 
trafode madal- ja keskpingeklemmidel.

TÜÜP EAN JUHTMETELE MAKS. LATI POLT JUHTMETELE PINGUTUS- KAAL PAKEND
   mm2 PAKSUS, mm  Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 20 6418677400186 Cu 16-185 7.5 2 M 8 4.6-17.5 22 155 50

Vasklatid ühele latiklemmile
TÜÜP EAN AVA LATI RISTLÕIGE SOBIB KG KAAL
  Ø, mm mm2 KLEMMIDELE g
PSS 10 6418677401138 14 150 kõigile peale KG 26                             97
PSS 85 6418677401350 22 250 KG 6, KG 16, KG 41,  210
    KG43 KG 44, KG 20
PSS 85.5 6418677401367 14 ja 22 250 KG 6, KG 16, KG 41,  300
    KG43KG 44, KG 20
PSS 310 6418677401220 22 400 KG 26, KG 20
PSS 127 6418677401183 14 150 kõigile peale KG 26
PSS 242 6418677401190 22 250 kõigile peale KG 26, KG 20 
PSS 309 6418677401213 22 400 KG 26, KG 20
PSS 309.5 6418677406560 22 400 KG 26, KG 20 
PSS 242.5 6418677401206 14 ja 22 250 kõigile peale KG 26, KG 20

Linnukaitse komplekt  SP 38.3
Painduv kate madalpinge ühendustele ja trafodele. Paigaldus nailonsideme abil on lihtne. Valmistatud 
ilmastikukindlast kummist. Komplektis SP 38.3 on kolm katet.

TÜÜP EAN KOMPLEKTI KAAL PAKEND
  g  KOMPL.
SP 38.3 6418677405297 550 10

     

Vasklatid
Kasutatakse koos latiklemmidega alumiinium- ja vaskjuhtmete ühendamiseks trafode kõrge- või madalpinge 
läbiviikudele, lülititele, lahenditele jne. Alumiiniumühenduste puhul tuleb kontaktpinnad puhastada ja määrida. 
Korrosiooni vältimiseks ja vähendamiseks on vasklatid kaetud tinaga. Latid ja latiklemmid tuleb tellida eraldi.
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Kaablikingad  KG 9, KG 17 ja KG 18

Kasutatakse alumiiniumkaablite ja -juhtmete ühendamiseks kilpides, seadmetele ja lattidele. Ühenduste kontakt-
pinnad tuleb puhastada ja määrida. Kaablikinga osad on valmistatud korrosioonikindlast alumiiniumsulamist kat-
kemistugevusega 300 N/mm2. Poldid on kuumtsingitud terasest tugevusklassiga 8.8. Vasklatid on kaetud tinaga. 

TÜÜP EAN JUHTMETELE JUHTME PINGUTUS- KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 9 6418677400346 2x(16-70) 4.5-10.2 20 190 50
KG 17 6418677400155 2x(35-120) 6.6-14 40 360 25
KG 18 6418677400179 2x(50-240) 7.7-20 40 453 20
     

Kaablikingad  KG 50

Kasutatakse alumiinium- või vaskjuhtmete ühendamiseks alumiinium- või vasklattidega kilpides.

TÜÜP EAN JUHTMETELE JUHTME PINGUTUS- KAAL PAKEND
  mm2 Ø, mm MOMENT Nm g tk
KG 50 6418677400278 1x(16-95) või  4.5-12.5 10 100 50
  2x(16-35) 4.5-7.5

     

Kaablikingad koos murduva peaga poltidega 
Kasutatakse alumiinium- ja vaskkaablite korral. Kaablikingad on valmistatud korrosioonikindlast tinatatud 
alumiiniumsulamist. Nõutav pingutusmoment saavutatakse poldi pingutamisega kuni selle murdumiseni. 
Saadaval ka ainult Al-juhtmete jaoks (SAL 1.2, SAL 2.2, SAL 3.2, SAL 4.2).

TÜÜP EAN JUHTMETELE  AVA KAAL          PAKEND
   mm2  Ø, mm g           tk
SAL 1.27 6418677401404 6-50 Al/Cu  8.5 33        100
SAL 1.272 6418677401428 6-50 Al/Cu  12.5 33        100
SAL 2.27 6418677401442 50-95 Al/Cu  10.5 75        100
SAL 2.272 6418677401459 50-95 Al/Cu  12.5 75        100
SAL 3.27 6418677401473 95-185 Al/Cu  12.5 130         50
SAL 3.272 6418677401480 95-185 Al/Cu  17 130         50
SAL 4.27 6418677401503 150-300 Al/Cu  12.5 300         50
SAL 4.272 6418677401510 150-300 Al/Cu  17 300         50
 

Kaablijätkuhülsid koos murduva peaga poltidega 
Kasutatakse kõigi alumiinium-/vaskjuhtide ja paber-/plastikisolatsiooniga kaablite korral. Jätkuhülsid 
on valmistatud korrosioonikindlast tinatatud alumiiniumsulamist. Nõutav pingutusmoment saavutatakse 
poldi pingutamisega kuni selle pea murdumiseni. 
Saadaval ka ainult Al-juhtmete jaoks (SJ 2.4, SJ 3.4, SJ 4.4).

TÜÜP EAN JUHTMETELE JUHTMETELE  KAAL         PAKEND
  mm2 Al/Cu Ø, mm  g          tk
SJ 0.47 6418677418464 6-25 2.5-6.7  15        100
SJ 1.47 6418677403040 10-50 3-10  45        100
SJ 2.47 6418677403064 50-95 7-15  80        100
SJ 3.47 6418677403088 95-185 10-19  150        100
SJ 4.47 6418677403101 150-300 12-25  320         50
 

Poltkinnitusega 
kaablikingad
Ensto murduva peaga kaablikingad ja klemmid võimaldavad kaablite ühendamise ilma eri tööriistadeta. 
Meie tootevalikus on olemas ka terviklikud kaablijätku komplektid.
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Kaablite jätkukomplektid
Kasutatakse kõigi alumiinium-/vaskjuhtide ja paber-/plastikisolatsiooniga kaablite korral. Komplekti 
kuuluvad ka tinatatud Cu-hülsid. Saadaval ka ainult Al-juhtmete jaoks (SJK 2.4, SJK 3.4, SJK 4.4).

Kaablite jätkukomplektid sisaldavad:
4 kaabli jätkuhülssi (murduva peaga poltidega);
4 termokahanevat isoleertoru hülssidele;
1 termokahanev välistoru
1 hülsi kinnihoidmise tööriist. SJK 0.47 on 3 mm sisekuuskantpoltidega.
Sobilik kasutada mastialajaamade maanduste ühendamiseks

TÜÜP EAN KAABLI  JUHTMETE JUHTMETELE KAAL PAKEND
  HÜLSS  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm g tk
SJK 0.47  64 18677418457  SJ 0.47  6-25   2.5-6.7 240  10
SJK 1.47 6418677403187 SJ 1.47 10-50 3-10 750 50
SJK 2.47 6418677403217 SJ 2.47 50-95 7-15 1250 50
SJK 3.47 6418677403248 SJ 3.47 95-185 10-19 1600 10
SJK 4.47 6418677403262 SJ 4.47 150-300 12-25 3100 10
 

Maandusklemm koos alusega SE 15
SE 15 komplekti kuulub maandusklemm SM 2.24, maandusklemmi alus PSS 116 ja kaks kuumtsingitud 
puidukruvi.

TÜÜP EAN JUHTMETE JUHTMETELE KAAL PAKEND
  RISTLÕIGE, mm2 Ø, mm g tk 
   MAGISTRAAL HARU d1                 d2
SM 2.24 6418677403934 Fe või Al  Cu 6-35 4.5-14 2.8-7.5 180 25
   16-120
PSS 116 6418677401176     155 100
SE 15 6418677401848 SM 2.24, PSS 116 ja kaks puidukruvi   370 25
    

Maanduslatt  PSS 396 ja PSS 396.1

Maanduslatti kasutatakse maandusklemmide kinnitamiseks mastile. Maanduslatile sobivad kinnitami-
seks järgmised latiklemmid:
Cu 16-185 mm2: KG 20        Al 16-120 mm2: KG 16        Al 50-240 mm2: KG 43

TÜÜP EAN LATT KLEMMIDE ARV KAAL PAKEND
  mm2 tk g tk
PSS 396 6418677401237 50 5  327 50
PSS 396.1 6418677401244 50 3  239 50
     

Maanduslatt PSS 431

Maanduslatti PSS 431 kasutatakse trafoalajaamades maandusjuhtide ühendamiseks. Latt ja kruvid on 
tinatatud vasest.

TÜÜP  EAN  JUHTMETELE KAAL  PAKEND 
    mm²  g  tk
PSS 431  6418677401251  5 tk x Cu 50  110   5 / 50
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Mastilüliteid kasutatakse madal-
pingevõrkude kaitsmiseks. Nendes 
on ühendatud sulavkaitsmete ja 
vinnaklülitite funktsioonid.

Neid on lihtne kasutada, kuna 
nendega opereerimine toimub maa-
pinnalt isoleerkepi abil. Lülitid on 
töökindlad ja võivad täita erinevaid 
funktsioone erinevates tingimustes. 

Nende töökindlus ja -ohutus on 
arvukalt testitud vastavalt IEC ja ko-
halike standardite nõuetele. Lüliteid 
toodetakse kahte põhitüüpi: nimi-
voolule kuni 160 A ja kuni 400 A.

Masti kaitselülitid
Sulavkaitsmega vinnaklülitid
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Mastalajaamades väljuvate madal- 
pingeliinide kaitsmiseks

Sektsioneerimiseks kohal, 
kus juhtmete ristlõige 
muutub

Sektsioneerimiseks ,et 
lühise korral vähendada 
väljalülituvate tarbijate arvu

Põhiliinil 2-poolseks  toiteks

Haruliini kaitsmiseks Ajutiste tarbijate ühendamiseks Üleminekul paljasjuhtmelt rippkeerdkaablile 
või maakaablile 
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Kaitsmetega vinnaklülitid 160 A, 415 V

Lülitite nimiandmed on AC 22B, 160 A, 415 V vastavalt standardile IEC 60947-3/EN 60947-3 ja sulavkaits-
mete klass on 00, voolule 6 kuni 160 A (IEC 60269-2A).

Mastilüliteid saab komplekteerida erinevat tüüpi ühendusklemmidega ja on võimalik tellida ka ilma 
klemmideta. 

Mastilülititega lülitamisi, aga samuti ka kaitsmete vahetust tehakse maapinnalt isoleerkepi ST 33 abil.

Mastilülitid SZ 157 ja SZ 156
Need lülitid omavad eraldi kaitsekatteid sisenevate ja väljuvate juhtmete klemmidele, mis teeb tarbijate 
ühendamise ohutumaks. N-poolus on sillatud. 

TÜÜP EAN POOLUSTE JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND
  ARV mm2  g tk
SZ 157 6418677405952 3 + N Al 2x(16-120) või Cu 2 x(10-95) 8 x KG 71 5200 1 
SZ 156 6418677405938 3 + N Al 2x(16-120) 8 x KG 41  5200 1
SZ 156.02 6418677405945 3 + N Al (16-120) ja Cu (6-35) 8 x KG 44 5200 1
     

Mastilülitid SZ 151 ja SZ 152  
Need lülitid omavad eraldi kaitsekatteid sisenevate ja väljuvate juhtmete ühendusklemmidele, mis teeb 
tarbijate ühendamise lihtsamaks ja ohutumaks.

TÜÜP EAN POOLUSTE JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND
  ARV mm2  g tk
SZ 151 6418677405884 3 Al 2x(16-120) või Cu 2 x(10-95) 6 x KG 71 4200 1
SZ 152 6418677405891 3 Al 2x(16-120) 6 x KG 41 4200 1
SZ 152.01 6418677405907 3 + PEN Al 2x(16-120) 6 x KG 41 + 1 x KG 71 4200 1
  klemm
SZ 152.02 6418677405914 3 Al (16-120) ja Cu (6-35) 6 x KG 44 4200 1
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Kaitsekatted  SP 42 mastilülititele 160 A 

Mastilülitid SZ 151, 152, 157 ja 156 omavad eraldi kaitsekatteid sisenevate ja väljuvate juhtmete klem-
midele, mis teevad juhtmete ühendamise ohutumaks. Mastilülititel SZ 51 ja SZ56 kasutatavaid faaside 
katteid saab asendada katetega SP 42. Komplekti SP 42 kuulub 2 põhikatet ja  3 abikatet lüliti keskosale 
faaside kaupa.
 
TÜÜP EAN KAAL PAKEND 
  g tk
SP 42 6418677408199 200 10
 

Klemmid 160 A mastilülititele:  KG 41, KG 44 ja KG 71 

Klemmid on sobivad:
- KG 41 for Al juhtmetele, - KG 71 hammasklemm
- KG 44 for Al/Cu juhtmetele,  Al ja Cu-juhtmetele

TÜÜP EAN  JUHTMED KAAL PAKEND
   mm2 g tk
KG 41 6418677400230  Al 2x(16-120) 160 50
KG 44 6418677400261  Al (16-120) / Cu  (6-35) 175 50
KG 71 6418677400322  Al 2x(16-120) or Cu 2x(10-95) 325 50

Mastilülitid SZ 51

Lülitil on kaitsekatted igale faasile eraldi üks, nii et sama faasi siseneva ja väljuva juhtme klemmid on 
sama katte all. 

TÜÜP EAN POOLUSTE  JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND 
  ARV mm2  g tk
SZ 51 6418677406034 3 Al 2x(16-120) 6 x KG 41 4200 1

     

Mastilülitid SZ 56 ja SZ 56.1

Lülitil SZ 56 on kaitsekatted igale faasile eraldi üks, nii et sama faasi sisenev ja väljuv klemm on sama 
katte all. N-poolus on sillatud. Lülitis SZ 56.1 on kõik 4 poolust sarnased ja lüliti väljalülimisel tekib 
katkestuskoht kõigil neljal poolusel, sealhulgas ka nulljuhtmel.

TÜÜP EAN POOLUSTE  JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND
  ARV mm2  g tk
SZ 56 6418677406058 3+N Al 2x(16-120) 8 x KG 41 5200 1
SZ 56.1 6418677406065 4 Al 2x(16-120) 8 x KG 41 5200 1
     

Mastilülitid  SZ 50.1

Lülitit kasutatakse ühefaasilistel madalpingeliinidel, kus õhuliin läheb üle maakaablisse. 
 
TÜÜP EAN POOLUSTE  JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND
  ARV mm2  g tk
SZ 50.1 6418677406027 1 Al 2x(16-120) 2 x KG 41 1600 1

     

Mastilülitid  SZ 41, 400 A, 500 V
Lüliti nimiandmed on AC 22B, 400A, 500V vastavalt standardile IEC 60947-3/EN 60947-3 ja sulavkaitsme-
te klass on 2 (IEC 60269-2A). Mastilüliti saab komplekteerida erinevat tüüpi klemmidega ja on võimalik 
tellida ka ilma klemmideta. Mastilülitiga opereeritakse maapinnalt isoleerkepi ST 33 abil.

TÜÜP EAN POOLUSTE JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND
  ARV mm2  g tk
SZ 41 6418677405976 3 Al 2x(50-240) 6xKG 43 9500 1
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Kinnitusalus  PEK 49

Kasutatakse täiendava abinõuna mastilülitite kinnitamiseks teras-, raudbetoon- või puitmastidele. Plaat 
kinni tatakse mastile puukruvide või bandaažide abil ja on valmistatud kuumtsingitud terasest. 
 
TÜÜP EAN MASTILÜLITITELE KAAL PAKEND
     g tk
PEK 49 6418677400414 160 A and 400 A 1400 1

     

Mastilülitid SZ 46 ja SZ 46.1
N-poolus on sillatud. Lülitis SZ 46.1 on kõik neli poolust sarnased ja lüliti väljalülimisel tekib katkestus-
koht kõigil neljal poolusel, sealhulgas ka nulljuhtmel.

TÜÜP EAN POOLUSTE JUHTMED KLEMMID KAAL PAKEND
  ARV mm2  g tk
SZ 46 6418677405990 3+N Al 2x(50-240) 8 x KG 43 11800 1
SZ 46.1 6418677406010 4 Al 2x(50-240) 8 x KG 43 11800 1
 

Klemmid  400 A mastilülitile: KG 43, KG 43.6, KG 36 ja KG 20 
Nimetatud klemmid on kasutusel lülitites SZ 41, SZ 46 ja SZ 46.1. Seejuures kasutatakse klemmi KG 43 
Al-juhtmete ühendamiseks, klemmi KG 43.6 ja KG36 Al- ja Cu-juhtmetel ning klemmi KG 20 vaskjuhtmete 
ühendamiseks.

TÜÜP EAN JUHTMED KAAL PAKEND
  mm2 g tk
KG 43 6418677400254 Al 2x(50-240) 320 25
KG 43.6 6418677412462 Al /Cu 2 x (50 –240) 330 25
KG 36 6418677400223 Al 50-240/Cu 10-95 340 25
KG 20 6418677400186 Cu 16 - 185 150 50
     

Kaitsevoolu ja fi idri numbri tahvlid
Kaitsevoolu tahvlid on vooludele 25 kuni 400 A ja fi idrite numbrid on 1 kuni 9. Numbrite kõrgus on 
40 mm. Tahvlid on plastikust ja tahvlihoidja alumiiniumist. 
 
TÜÜP EAN KIRJELDUS SUURUS  KAAL  
   mm g
PEM 216 6418677400421 Tahvlihoidja 250x30x3 120
PEM 242.25 = 25 A…  Kaitsevoolu tahvel 145x60x1.5 18
PEM 242.400 = 400 A    
PEM 241.1 = No. 1…  Fiidrite numbrid 65x60x1.5 7
PEM 241.6 = No. 6…    
     

Kinnitusalused  PEK 43 ja PEK 43.1
Kasutatakse mitme 160 A või 400 A mastilüliti kinnitamiseks samale mastile. PEK 43.1 võib kasutada ka 
liigpingepiirikute kinnitamiseks.
 
TÜÜP EAN MASTILÜLITID, KAAL PAKEND
  NÄIDISVARIANDID g tk
PEK 43 6418677400391 5x160 A mastilüliti 9100 1  
  2x160 A lüliti + 2x400 A lüliti 
PEK 43.1 6418677400407 2x160 A lüliti + 2x400 A lüliti 7400 1
     

Kinnitusalused  PEK 41 ja PEK 42
Kasutatakse kahe mastilüliti kinnitamiseks samale mastile. 

TÜÜP EAN MASTILÜLITID KAAL PAKEND
  NÄIDISVARIANDID g tk
PEK 41 6418677400377 2x160 A lülitid 600 1 
PEK 42 6418677400384 2x400 A lülitid või 800 1
  1 X 400 A lüliti + 1x160 A lüliti   
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Maandusseadmed ST 196.2 ja 197.2
Maandusseadmeid ST 196.2 ja 197.2 kasutatakse madalpingevõrgu ajutiseks maandamiseks remont-
tööde ajal, kinnitades maandusseadme mastilüliti külge. Sobib 160 A sulavkaitsmega mastilülititele. 
Komplekti kuulub ka juhe.

TÜÜP EAN POOLUSTE ARV MASTI KAAL PAKEND
  tk KAITSELÜLITID g tk 
ST 196.2 6418677417436 3 SZ 51, SZ 152 2800 1 
ST 197.2 6418677432705 4 SZ 56, SZ 56.1,SZ 156 2800 1 

Isoleerkepp  ST 33 mastilülitile

Mastilülititega lülitamisi, aga ka kaitsmete vahetust saab teha maapinnalt isoleerkepi ST 33 abil. 

TÜÜP EAN PIKKUS  KAAL PAKEND
  m g tk
ST 33 6418677405532 2 (transportpikkus 1.3 ) 1000 1

     

Pingeindikaator ST 97

Kasutatakse 0,4 kV liini pingetuse kontrollimiseks, aga samuti ka mastilüliti kaitsmete korras oleku 
kontrollimiseks, seejuures ei ole vaja ronida mastile ega lülitit välja lülitada. Isoleerkepi ST 33 abil viiakse 
indikaatori antenn lüliti põhja all olevasse avasse ja pinge olemasolu korral süttib signaallamp. Pinget 
saab kontrollida ka juhtme isolatsiooni pealt.

TÜÜP EAN KIRJELDUS  KAAL  PAKEND
   g  tk
ST 97 6418677408670 pingeindikaator 300 1
ST 97.1 6418677408687 indikaator ja vutlar 400 1
ST 97.2 6418677408694 vutlar 100 1
ST 97.3 6418677408700 helisignaaliga indikaator 300 1
     

Faasijärgnevuse määraja  400 V liinidel CT 1

Indikaator võimaldab määrata faasijärgnevuse 3-faasilises süsteemis ja seda ka isoleeritud juhtmete 
korral, ilma isolatsioonikihti juhtmetelt eemaldamata. Indikaator on ohutu töötamisel pinge all oleval 
liinil. Näitab puuduvat faasi, võimaldab määrata faaside erinevuse. On veekindla ehitusega. Indikaatori 
hoidmiseks ja kandmiseks on vutlar.
 
TÜÜP EAN KAAL PAKEND
  g tk
CT 1 6418677408762 1100 1
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Tänavavalgustuse liinide klemme 
kasutatakse alumiinium- ja vask-
juhtmete ühendusteks ning hargne-
misteks mastides või kaablikappi-
des. Klemmid asuvad isoleerkestas.

Ensto klemmid on tinatatud, mis 
teevad nad sobivaks nii alumiinium- 
kui ka vaskjuhtmete jaoks (4 või 6 
juhti). Klemme saab kasutada L-, 
N-, PE- või PEN-klemmidena.

Meie pakume terviklikke tänava-
valgustuskomplekte, kuhu kuuluvad 
klemmikomplektid, sulavkaitsmepe-
sad ja kaitselülitid. Valmiskomplek-
tid võimaldavad kiiremat paigaldust. 
Ensto komplektid sobivad paljude 
erinevate mastitüüpide jaoks.

Tooted tänavavalgustuse liinidele
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Hargnemisklemmid  KE 10

Hargnemisklemme kasutatakse alumiinium- ja vaskjuhtmete ühendamiseks. Pingutusmoment on 
10 Nm.

TÜÜP EAN JUHTMETELE JUHTME KAAL PAKEND
  mm2 DIAM. mm g tk
KE 10.1 6418677400049 4x(Al 10-35/Cu 1.5-25) 1.7-9.0 45 10/50
KE 10.3 6418677400063 6x(Al 10-35/Cu 1.5-25) 1.7-9.0 65 10/50
KE 10.504 6418677400087 4x(Al 10-50/Cu 2.5-35) 2.0-10.2 45 10/50
KE 10.506 6418677400094 6x(Al 10-50/Cu 2.5-35) 2.0-10.2 70 10/50
 

Hargnemisklemmide komplektid SV 15, SV 15.5 ja SV 50.11
SV 15 komplekti kuulub kolm, SV 15.5 komplekti neli faasijuhtme klemmi KE 10.1, üks nulljuhtme ühendus-
klemm KE 10.3 ja 0,35 m pikkune 16 mm2 maandusjuhe koos kaablikingaga. SV 50 komplekti kuulub kolm 
faasijuhtme klemmi KE 10.504, üks nulljuhtme ühendusklemm KE 10.506 ja 0,35 m pikkune 16 mm2 maan-
dusjuhe koos kaablikingaga. SV 50.11 komplekti kuulub ka kaitsmepesa SVV 1.10.

TÜÜP EAN KOMPLEKT KAAL PAKEND
   g tk
SV 15 6418677405624 3xKE 10.1+KE 10.3 270 1/10
SV 15.5 6418677405716 4xKE 10.1+KE 10.3 315 1/10
SV 50 6418677405808 3xKE 10.504+KE 10.506 315 1/10
SV 50.11 6418677405815 SV 50+SVV 1.10 520 1/10
     

Kaitselülitid SVV 3 ja SVV 3.2
TÜÜP EAN KAITSE KAAL PAKEND
   g tk
SVV 3 6418677405853 10 190 10
SVV 3.2 6418677405877 2x10 300 10

Lambi mastikomplektid SV 15.06, SV 15.065, SV 15.11 ja SV 15.115
SV 15.06 komplekti kuulub kolm faasijuhtme klemmi, SV 15.065 komplekti neli faasijuhtme klemmi KE 
10.1, üks nulljuhtme ühendusklemm KE 10.3 ning 0,35 m pikkune 16 mm2 maandusjuhe koos kaabli-
kinga ja kaitsmepesaga SVV 1.06. SV 15.11 komplekti kuulub kolm, SV 15.115 komplekti neli faasijuhtme 
klemmi KE 10.1, üks nulljuhtme ühendusklemm KE 10.3 ning 0,35 m pikkune 16 mm2 maandusjuhe koos 
kaablikinga ja kaitsmepesaga SVV 1,10.

TÜÜP EAN KOMPLEKT KAAL PAKEND
   g tk
SV 15.06 6418677405631 SV 15+SVV 1.06 536 1/10
SV 15.065 6418677405648 SV 15.5+SVV 1.06 580 1/10
SV 15.11 6418677405662 SV 15+SVV 1.10 535 1/10
SV 15.115 6418677405686 SV 15.5+ SVV 1.10 580 1/10
     

Kaitsmepesad SV 29.25.. ja SV 29.63.. klemmiga
Komplekti kuulub klemm ja kaitsmepesa. Kasutatakse tarbijate ja tänavavalgustuse rippkeerdkaablite 
kaitseks.

TÜÜP EAN KOMPLEKT KAAL PAKEND
   g tk
SV 29.2511 6418677432835 SV 29.25+SL 11.11 342 1/10
SV 29.6311 6418677432842 SV 29.63+SL 11.11 475 1/10
SV 29.2522 6418677432859 SV 29.25+SLIP 22.1 342 1/10
SV 29.6322 6418677432866 SV 29.63+SLIP 22.1 468 1/10

Kaitsmepesad SVV 1.10 ja  SVV 1.06

Kaitsmepesal on läbipaistev plastikkate, millel on avad juhtmete ühendamiseks. Kaitsmepesa vastab 
standardile CEE 16 25A /II. Komplektis SVV 1.10 on sulavkaitse 10 A ja komplektis SVV 1.06 on sulav-kait-
se 6 A. 

TÜÜP EAN KAITSE KAAL PAKEND
   g tk
SVV 1.10 6418677405839 1x10/25 265 1/10
SVV 1.06 6418677405822 1x6/25 265 1/10
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Ilma klemmita kaitsmepesad SV 29.25 ja SV 29.63 
Kasutatakse tarbijate ja tänavavalgustuse rippkeerdkaablite kaitseks. Võib kasutada koos isolatsiooni 
läbistavate klemmidega SL 11.11, SL 16.2, SL 21.1, SLIP 22.1 ja SLIW 11.1. Kaitsmed ei kuulu komplekti.

TÜÜP EAN KOMPLEKT KAAL PAKEND
   g tk
SV 29.25 6418677432873 kaitse 25 A 230 1/10
SV 29.63 6418677432880 kaitse 63 A 384 1/10
     

Kaitsmekarbid SK 180.25 ja SK 180.63
Kaitsmekarbid SK 180.25 (25 A) ja SK 180.63 (63 A) on tehases täielikult 
komplekteeritud. Al/Cu-toitekaabli maksimaalne ristlõige võib olla 50 mm2.

TÜÜP  EAN  KAABEL  LAIUS/SÜGAVUS/KÕRGUS  KAAL  PAKEND 
    Ø  mm    g  tk 
SK 180.25  6418677403453  22-32 / 2 x 16-25  300/130/200   2500  1 
SK 180.63  6418677403460  22-32 / 2 x 16-25  300/130/200   2500  1 
     

Hargnemiskarbid SK 175 ja SK 180
Hargnemiskarbid SK 175 (35 mm2) ja SK 180 (50 mm2) on varustatud 
eraldi klemmidega. Klemmid on tinatatud, mis võimaldab neid kasutada 
Al- ja Cu-kaablitega. SK 175 komplekti kuulub neli klemmi KE 10.1 ja 
SK 180 komplekti neli klemmi KE 10.504.

TÜÜP EAN  KAABEL  LAIUS/SÜGAVUS/KÕRGUS  KAAL  PAKEND 
    Ø mm    g  tk 
SK 175  6418677403439  2 x 16-25  200/86/120   600  8 
SK 180  6418677403446  2 x 22-32 / 16-25  300/130/200   1800  1
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Distantsklamber SO 75.100

Distantsklambrit SO 75.100 kasutatakse maakaablite kinnitamiseks puidust, terasest või betoonist mas-
tide külge.

TÜÜP EAN JUHTMETELE  VAHEKAUGUS  KAAL PAKEND
  Ø, mm PINNAST mm g tk
SO 75.100 641867742173 45-100 50 105 15

Seinakinnitusklamber SO 125

Kasutatakse 4-sooneliste ALUS-tüüpi rippkeerdkaablite 
monteerimiseks puit-, kivi-, või betoonseinale sirgel liinil ja nurkade 
puhul kuni 30 kraadi.

TÜÜP EAN JUHTMETELE  PINGUTUS  KAAL PAKEND
  Ø, mm MOMENT, Nm g tk
SO 125 6418677404238 12-44 10 330 25

Distantsnaelad SO 277 ja SO 277.1

Distantsnaela SO 277 kasutatakse rippkeerdkaablite kinnitamiseks seinale 
vastavalt standardile NFC 33-040. Distantsnaela SO 277.1 kasutatakse 
isoleeritud rippkeerdkaablite kinnitamiseks puitmastidele. Mõlemaid on 
väga lihtne paigalda.

Mõlema klamber on valmistatud UV- ja löögikindlast plastikust ning naela 
materjaliks on kuumtsingitud teras.

TÜÜP EAN JUHTME KAABEL TÜÜP KAAL PAKEND
  Ø mm Ø mm  g tk
SO 277 6418677448461 3x25+54.6 - 3x150+Kx16+70 30-48 BRPF1 31 100
SO 277.1 6418677448478 2x16 - 4x120+2x35 14.8-50  30 100
 

Fiksaatorid SO 70

Kasutatakse kaabli või kandurjuhtme kinnitamiseks mastile või seinale. 
Fiksaator väldib juhtme puutumist vastu masti või seina pinda. Fiksaa-
tori osad on tehtud ilmastikukindlast plastikust ja nael on kuumtsingi-
tud terasest. Kaabel jääb masti või seina pinnast 40 mm kaugusele.

TÜÜP EAN JUHTME KASUTATAKSE KRUVI/NAEL/TÜÜBEL KAAL PAKEND
   Ø, mm PINNAL mm g tk
SO 70 6418677404863 12-47  perfolint ja naelatoru 15 25/100
SO 70.11 6418677404870 12-47 puit 5"nael 35 25/100
SO 70.13 6418677404894 12-47 kivi 6x110 kruvi, 10x50 tüübel 45 25/100
SO 70.16 6418677414695 12-47 puit 6.7x120 kruvi 45 25/100
SO 70.17 6418677404917 12-47 kivi 6.7x120 kruvi,10x50 tüübel 55 25/100 
SO 70.19 6418677431272 12-47 kivi 5.5x125 kruvi,10x50 tüübel 50 25/100 

Kinnitusklambrid juhtmete ja kaablite 
kinnitamiseks mastile ja seinale
Rippkeerdkaabli soontel on tavaliselt ainult üks isolatsioonikiht. Need juhtmed ei ole ette nähtud vahetuks 
kinnitamiseks masti või seina pinnale. Kinnitusklambrid ja distantsfi ksaatorid võimaldavad monteerida kan-
durjuhtmeid ja õhukaableid mastile või seinale horisontaalselt ja vertikaalselt. Mastil peab olema distants 4-9 
cm kaabli ja masti pinna vahel selleks, et roniraudade kasutamine oleks mugav ja ohutu. Need ja palju teisi 
omadusi on Ensto kinnitusklambritel, distantsfi ksaatoritel juhtmete ja kaablite kinnitamiseks mastile ning 
seinale.

Ød

Ød
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Fiksaatorid  SO 71 ja SO 71.1

Võimaldab kinnitada puitseinal või -mastil ühe või kaks juhet/kaablit. 
Klambri SO 71 komplekti kuulub üks perfo lint SO 71.1, kuid võib teise lisaks 
juurde tellida. Kaabli või juhtme kaugus seinast või mastist jääb 90 mm. 
 

TÜÜP EAN JUHTME KASUTAMINE  NAEL KAAL PAKEND
   Ø, mm LINT  g tk
SO 71 6418677404924 12-47 puitpind 7"  60 25/100
SO 71.1 6418677404948  perfolint  10 25/100
 

Multiklamber  SO 103

Kasutatakse juhtmete, kaablite või torude kinnitamiseks puit- või kiviseinale. 
Klamber on ilmastikukindlast plastikust, kruvid kuumtsingitud terasest.

TÜÜP EAN JUHTME  KAABLI KAUGUS  NAIL KAAL PAKEND
   Ø, mm SEINAST, mm mm g tk
SO 103 6418677404023 16-25 0-5 50x2.5 10 100
 

Fiksaatorid  SO 42.1 ja SO 45.50

Kasutatakse juhtmete või kaablite kinnitamiseks seinale.  

TÜÜP EAN JUHTME  PIND  KRUVI KAAL PAKEND
  Ø, mm  mm g tk
SO 42.1   6418677411762 3-13 kivi 6.7+160/60 DIN 96 35 500
SO 42.50 6418677404764 3-13 kivi - 5 200
     

Klambrid  SO 72 ja SO 72.2

Kasutatakse kaablite kinnitamiseks puit- või kiviseinale.

 
TÜÜP EAN JUHTME  PIND KRUVI KAAL PAKEND
  Ø, mm  mm g tk
SO 72.1   6418677404979 27-32 puit 5x50 20 250
SO 72.2 6418677404986 27-32 kivi 5x50 + tüübel 8x40 22 250
     

Distantsbandaaž  SO 79.1 ja SO 79.5

Kasutatakse õhukaablite kinnitamiseks metall- või raudbetoonmastidele roostevabast terasest 
metall-lindi abil.  

TÜÜP EAN JUHTME MAKS. JUHTE KAUGUS  TERASLINDI KAAL PAKEND
  Ø, mm SEINAST, mm PIKKUS, mm g tk
SO 79.1 641867740500 45 25 1000  180 50
SO 79.5 641867740501 45 25 lindita 65 50
     

Distantsnael SO 76

Distantsnaela SO 76 kasutatakse õhukaabli või juhtme kinnitamiseks puidust masti või seina külge. 
Naelad on konstrueeritud selliselt, et kaabel ei saaks kokku puutuda masti või seina pinnaga. 
Kaugus pinnast on 60 mm.
 

TÜÜP EAN KRUVI/NAEL/TÜÜBEL JUHTME PIND  KAAL PAKEND
   mm Ø, mm  g tk
SO 76 6418677446382 Ilma naela või kruvita 12-47  17 25/100
SO 76.11 6418677446399 5.5x145 nael 12-47 puit 47 25/100
SO 76.19 6418677446429 5.5x145 nael, 10x50 tüübel 12-47 kivi 60 25/100
 

ØD

175

90
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ABC-kaablid riputatakse puit, be-
toon- või raudmastidele ja seintele. 
Vastavalt sellele on igale riputusvii-
sile vajalik vastav konks. Enstol on 
olemas lahendused kõigile neile ri-
putusviisidele. Nende paigaldamine 
on lihtne ja kiire ning ei vaja erilisi 
tööriistu. Konksud on valmistatud 
kuumtsingitud terasest.

Lubatud koormus (SMFL) on 
tootja poolt antud minimaalne jõud 
mille juures ei toimu mehhaaniline 
purunemine.

Maksimaalne elastne paine luba-
tud koormuse (SMFL) all on 2 mm.

Kandekonksud

Kandekonksud läbi masti SOT 15

TÜÜP EAN D L  B A K SMFL SMFL KAAL  
   mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 15.82 6418677410291 M12 200 120 18 60 4.8 1.5 420
SOT 15.92 6418677410307 M12 240 120 18 60 4.8 1.5 460
SOT 15.8 6418677410314 M16 200 120 18 70 9.6 2.4 800
SOT 15.9 6418677410321 M16 240 120 18 70 9.6 2.4 860
SOT 15.10 6418677410338 M16 320 120 18 70 9.6 2.4 990
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Kandekonksud läbi masti SOT 21

TÜÜP EAN D L  B A K SMFL SMFL KAAL  
   mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 21.16 6418677407901 M16 200 120 20 80 11.9 2.4 780
SOT 21.116 6418677407895 M16 240 120 20 80 11.9 2.4 840
SOT 21.216 6418677407925 M16 320 120 20 80 11.9 2.4 970
SOT 21 6418677407840 M20 200 120 20 80 14.5 4.6 1220
SOT 21.1 6418677410376 M20 240 120 20 80 14.5 4.6 1320
SOT 21.2 6418677407918 M20 320 120 20 80 14.5 4.6 1510
SOT 21.3 6418677410383 M20 350 120 20 80 14.5 4.6 1580
 

Kandekonksud läbi masti SOT 21.0

TÜÜP EAN D L  B A K SMFL SMFL KAAL  
   mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 21.0 6418677407857 M20 200 120 20 80 14.5 4.6 1220
SOT 21.01 6418677407864 M20 240 120 20 80 14.5 4.6 1390
SOT 21.02 6418677407871 M20 320 120 20 80 14.5 4.6 1510
SOT 21.03 6418677407888 M20 350 120 20 80 14.5 4.6 1580
     

Kumerseibidega tikkpolt SOT 4

TÜÜP EAN D L  B C R E KAAL  
   mm mm mm mm mm g
SOT 4.8 6418677410079 M16 240 120 25 100 60 500
SOT 4.9 6418677407994 M16 280 120 25 100 60 610
SOT 4.10 6418677407956 M16 360 120 25 100 60 690
SOT 4.5 6418677407963 M20 240 120 25 100 60 600
SOT 4.6 6418677407970 M20 280 120 25 100 60 720
SOT 4.7 6418677407987 M20 360 120 25 100 60 870
 

Mutterkonks välistesse nurkadesse 
PD 3.3 ja PD 3.2 ja SOT 74

TÜÜP EAN D D L A SMFL SMFL KAAL  
   mm mm mm FX/kN FY/kN g 
PD 3.3 6418677406355 M16 16 206 20 9.7 6.2 1230
PD 3.2 6418677406348 M20 20 208 20 13.3 8.6 1900
SOT 74 6418677408021 M24 25 290 24 24.6 19.5 3400

Kandekonksud läbi masti SOT 101

TÜÜP EAN D L  B A K SMFL SMFL KAAL  
   mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 101.1 6418677410277 M20 250 110 24 70 30.6 6.7 1700
SOT 101.2 6418677410284 M20 310 140 24 70 30.6 6.7 1800
     

DFx

Fy

Mutterkonks PD 2.3 ja PD 2.2

Kasutatakse teise paralleelse haru riputuseks. Kasutatakse ka lõpukonksuna.

 
TÜÜP EAN D D L B A SMFL SMFL KAAL  
   mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
PD 2.3 6418677401060 M16 38 76 18 20 15.4 2.0 440
PD 2.2 6418677401053 M20 38 76 18 20 15.5 4.0 550
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Fx

Fy

Fx

Fy

Fy

Fx

E

Ed

B

L

C

R

d

Fx

Fy



43

Keermega konks puitmastile 
SOT 1.1, SOT 16.10, SOT 16.12

TÜÜP EAN D L B A SMFL SMFL KAAL  
  mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 16.12 6418677410062 12 165 85 16 5.3 4.1 240
SOT 16.10 6418677407833 16 170 90 16 8.8 6.6 440
SOT 1.1 6418677407826 20 165 65 18 16.6 12.9 730
     

Kandekonks raudbetoonmastile SOT 29 ja SOT 39
Kasutatakse raudbetoonmastidel. Konksud kinnitatakse mastile 
teraslindi või muude sidemetega.

TÜÜP EAN D A K H C SMFL SMFL KAAL  
  mm mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 29 6418677413544 16 18 85 150 45 17.8 12.5 610
SOT 39 6418677413551 20 18 91 150 45 27.7 17.7 740
     

Roostevaba teraslint COT 37 ja pannal teraslindi kinnitamiseks 
COT 36 raudbetoonmasti konksude jaoks.
Paigalduseks kasutatakse teraslindi montaaži tööriista CT 42.

TÜÜP EAN KIRJELDUS LAIUS X PAKSUS  KAAL PAKEND
   mm   
COT 37 6418677412196 Teraslint 19 x 0.75  115 g/m 25 m
COT 36 6418677412189 Pannal –  15 g/tk 100 tk
     

Universaalkonksud SOT 76 ja seinakonksud SOT 28, SOT 14.1
Universaalkonkse SOT 76 kinnitatakse sidemetega mastile või kruvidega seinale. 
Seinakonks SOT 28 on kinnitamiseks seinale.

  

TÜÜP EAN D A K H C SMFL SMFL KAAL  
  mm mm mm mm mm FX/kN FY/kN g 
SOT 14.1 6418677413506 16 18 67 200 96 4,8 3,2 960
SOT 28 6418677413506 16 18 67 200 96 17.4 13.3 670
SOT 28.1 6418677413513 16 18 67 200 96 17.4 13.3 840
SOT 28.2 6418677413520 16 18 67 200 96 17.4 13.3 740
SOT 28.3 6418677413537 16 18 67 200 96 17.4 13.3 735
SOT 76 6418677413582 16 18 67 200 96 16.6 12.6 610
SOT 76.1 6418677414428 16 18 67 200 96 16.6 12.6 785
SOT 76.2 6418677419287 16 18 67 200 96 16.6 12.6 650

TÜÜP KOMPLEKTI KUULUB SEINA TÜÜP
SOT 28 Konks ilma kruvideta
SOT 28.1 Konks ja kuus ümarpeaga puidukruvi 6.7x160/60 DIN 96                Pehme sein
SOT 28.2 Konks ja kuu s kuuskantpeaga puidukruvi 6x50 DIN 571 ja kuus plasttüüblit              Betoon
SOT 28.3 Konks ja kuus kuusnurkpeaga puidukruvi 6x50 DIN 571                 Puit
SOT 76 Konks ilma kruvideta
SOT 76.1 Konks ja kuus ümarpeaga puidukruvi 6.7x160/60 DIN 96                Pehme sein
SOT 76.2 Konks ja kuus kuuskantpeaga puidukruvi 6x50 DIN 571 ja kuus plasttüüblit 

Kronstein lõpuklambrile SO 253 ja kronstein kandeklambrile SO 260.2.
SO 253 on kronstein ankrukinnituseks. Valmistatud korrosioonikindlast alumiiniumisulamist. Kronsteini 
on kruvidega lihtne kinnitada ja ei vaja erilisi tööriistu. SO 260.2 on kronstein  kandeklambrile. 

TÜÜP EAN  SMFL KAAL PAKEND  
   kN g tk 
SO 253 6418677418907  22 110 25
SO 260.2 6418677419065  15,5 210 50
  

Masti läbivad kandekonksud SOT 15 on lk. 41.
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Isolaatoriga tõmmitsakomplektid SHS 25K kõrgepingeliinidele

Isolaatorita tõmmitsakomplektid SHS 25P madalpingeliinidele

- 1 terastross 7 X 2,12
- 1 tõmmitsa pingutusklemm CHK 25.1
- 6 kollast ja 6 musta plastiktoru
- 2 suurt trossihoidjat SH 187 ja kiilklemm CHLK 25 või nende asemel:
- 1 tõmmitsakinnitusplaat koos trossikaitsevõruga SH 521.1 ja pingutusklemm CHK 25.1 koos 

2 isoleerpuksiga PMR 1077 

(tabelist selgub, kumb variant millisesse komplekti kuulub).

Korrosiooniohtlikus kohas soovitatakse kasutada pakendis olevaid isoleerpukse PMR 1077, SSTL 
Nº5021391.Järelpaigaldusel võib kasutada pingutusklemmi CHK 25.1 silmusesse sobivat isoleerkaussi 
PMR 1518, SSTL  Nº64558  29.

- 1 terastross 7 X 2,12
- 1 tõmmitsa pingutusklemm CHK 25.1
- 1 tõmmitsaisolaator H 24
- 6 kollast ja 6 musta plastiktoru
- 2 suurt trossihoidjat SH 187 ja kiilklemm CHLK 25 või nende asemel:
- 1 tõmmitsakinnitusplaat koos trossikaitsevõruga SH 521.1 

(tabelist selgub, kumb variant millisesse komplekti kuulub).

Tõmmitsakomplekti trossi pikkus on vahemaa tõmmitsa ülemisest kinnituskohast kuni ankruvarda 
silmuseni. Lukustusega komplektides on trossi pikkuses arvestatud kaks keerdu ümber masti. 
Isolaatoriga komplektides on arvestatud isolaatori kauguseks mastist mööda trossi 3 meetrit.

TÜÜP EAN PIKKUS        KAAL                       KOMPLEKTI SMFL  PAKEND TROSS
  m                   g                                KUULUB KN  TK mm2

ISOLAATORITA
SHS25P.110L 6418677407635 11,0               4300 CHLK 25 32  50                  25
SHS25P.135L 6418677407659 13,5               4850 CHLK 25 32  50 25
SHS25P.110R 6418677407642 11,0               5030                      SH187  32  50 25
SHS25P.135R 6418677407666 13,5               5580                      SH187  32  50 25
ISOLAATORIGA
SHS25K.150L 6418677407673 15,0               9330                      CHLK 25 + SH 187 32  50 25
SHS25K.165L 6418677407697 16,5               9560                      CHLK 25 + SH 187 32  50 25
SHS25K.195L 6418677407610 19,5               10200                     SHLK 25 + SH 187 32  50 25
SHS25K.150R 6418677407680 15,0               10460 SH 521.1 32  50 25
SHS25K.165R 6418677407603 16,5               10740 SH 521.1 32  50 25
SHS25K.195R 6418677407727 19,5               11290 SH 521.1 32  50 25
SHS12.0600123 6418677402456 15                  12900                    SH 517  68  1 52

Tõmmitsatorud  SH 25, SH 144 ja SH 4
Kasutatakse tõmmitsatrossi alaosa tähistamiseks. Torusid on lihtne paigaldada monteeritud tõmmitsale, 
kuid raske sealt eemaldada. Komplekti kuulub 6 kollast ja 6 musta plastiktoru ja need teevad tõmmitsa 
hästi nähtavaks. Torud on tehtud ilmastikukindlast plastikust.

TÜÜP EAN TROSSILE  TORU SISENE KOMPLEKTI KAAL
  RISTLÕIKEGA, mm2 Ø, mm PIKKUS, mm g 
SH 25 6418677402173 25 15 12x210=2520 180
SH 144 6418677402081 25 – 33 25 12x210=2520 410
SH 45 6418677402210 52 – 68 35 12x210=2520 600
     

Tõmmitsatarvikud ja masti (jaluse) tugevdused
Ensto pakub ka lisatarvikuid tõmmitsakomplektidele, mastitugedele ja mastimütse. Meil on mitmekesine standardi-
seeritud komplektide valik, mis võimaldab teha toodete kasutuse kergeks ning kiirendab liini ehitust.

Ensto masti (jaluse) tugevdused on mõeldud tugevdamaks nõrgenenud puitmaste, et tõsta nende eluiga.
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Tõmmitsa fi ksaatorplaat SH 35 ja 187

Kasutatakse tõmmitsa kinnitamiseks puitmasti külge. 
Plaadid hoiavad ära trossi soondumise puidu sisse.

TÜÜP EAN TÕMMITSALE TROSSILE A B E KAAL  
  mm2 Ø, mm mm mm mm g
SH 35 6418677402203 25 6.36 55 65 9 75
SH 187 6418677402128 25-68 6.36-10.60 100 82 11 200
 

Tõmmitsa kiilklemmid CHLK 25 ja SH 517

Kasutatakse tõmmitsa ülemise otsa kinnitamiseks masti külge.

TÜÜP EAN TÕMMITSALE TROSSILE A B C R SMFL KAAL  
  mm2 Ø, mm mm mm mm mm kN g
CHLK 25 6418677410772 25 6.36 – 6.40 49 49 35 4.5 32 260
SH 517 6418677414657 52 – 68 9.20 – 10.60 60 60 48 6 95 745
 

Mastimütsid SP 20, SP 18 ja SP 19

Kasutatakse  puitmastide ülaosa kaitseks. Mütsid kinnitatakse kuumtsingitud terasest naeltega, mis 
kuuluvad komplekti. Mütsid on valmistatud ilmastikukindlast plastikust.

TÜÜP EAN LÄBIMÕÕT KAAL PAKEND  
  mm g tk
SP 20 6418677405242 160 47 10 
SP 18 6418677405228 180 55 10 
SP 19 6418677405235 220 70 10
 

Masti tugevduskomplektid SH 0, SH 1, SH 2 ja SH 3
Puidust mastijalandite tugevdamiseks, mis on nõrgenenud maapinna lähedal pehkimise või muude 
kahjustuste tõttu.Tugevduskomplektide kasutamine on ökonoomne, lihtne ja ohutu viis puitmastide eluea 
pikendamiseks.

TÜÜP EAN D X L MASTI LÄBIMÕÕT POLDID JA MUTRID KAAL
  mm mm DIN 933, DIN 934 g
SH 0 6418677406782 160 x 1500 130 – 170 M12 x 120 19500
SH 1 6418677406799 200 x 1500 170 – 210 M12 x 120 24000
SH 2 6418677407123 250 x 1500 210 – 260 M12 x 120 30000
SH 3 6418677414466 300 x 1500 260 – 300 M12 x 120 50000
     

Kand ST 53
Kanda kasutatakse mastijalandite tugevduste maapinda surumiseks.

TÜÜP EAN KASUTATAKSE PAIGALDAMISEKS KAAL
   g
ST 53 6418677408649 Masti tugevdus: SH 0, SH 1, SH 2 ja SH 3 18000

Tõmmitsapinguti CHK 25.1 ja SH 49
Tõmmitsa alumise otsa kinnitamine ankruvarda või 
sarnase aluse külge.

 
TÜÜP EAN TÕMMITSALE TROSSILE D A L B SMFL KAAL  
   mm2 Ø, mm  mm mm mm kN g 
CHK 25.1 6418677406294 25 6.36 – 6.40 M12 40 300 200 32              470
SH 49 6418677430022 25 – 68 6.36 – 10.60 - - - - 88              1575
 

SH187

CHK 25.1
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Pinguti ST 55
Pinguti abil on tugevduse osapooli lihtne vastu masti tõmmata. Hoides ST 55 abil osapooli õiges kohas, 
saab tugevduse sidumislinte panna ettenähtud kohtadesse tugevduse kanalites.

TÜÜP EAN KASUTATAKSE PAIGALDAMISEKS KAAL 
   g
ST 55 6418677408663 Masti tugevdus: SH 0, SH 1, SH 2 ja SH 3 2900

Isoleerpuks 25 mm2 tõmmitsa pingutile

TÜÜP SSTL                          EAN                                    B            C1          C2         D            E            F KAAL
         Nr.    mm        mm       mm       mm       mm       mm            g
PMR1077        50 213 91 6418677410789  12,4      14,8       14,4       25         57         13             10

Isoleerkauss 25 mm2 trossi pingutile

TÜÜP SSTL                          EAN                    KAUSS                         A                     D                     B KAAL
         Nr.                           mm                mm                mm               g
PMR1518        64 558 29 6418677406492    ON                      40                  12                  24                

Trossikaitsevõru

TÜÜP SSTL                          EAN                                D                        C                     R                      B KAAL
         Nr.                  mm     mm          mm       mm             g
NV2031       50 213 85 6418677406331               52  ~60         12       26,5           160
    

Tõmmitsa kinnitusplaat

TÜÜP SSTL                          EAN                    KAUSS           C          A          B          D           F          G KAAL
         Nr.             mm     mm      mm     mm      mm     mm            g
SH521.1        50 241 08 6418677407284    ON         210   30        40        26        26         40             1310
SH521        50 241 03 6418677407895     EI         210   30        40        26        26         40             1150

Tõmmitsa kinnitusplaat

TÜÜP SSTL                          EAN                    KAUSS           C          A          B          D           F          G KAAL
         Nr.             mm     mm      mm     mm      mm     mm            g
SH525.1       50 241 09 6418677407284    ON         90   30        40        26        26         40             1310
SH525       50 241 04 6418677408823     EI         210   30        40        26        26         40             1150
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Tõmmits kaheahelalisele nurgamastile, 
kus tõmbeisolaatorid kinnitatakse konksudele SOT101 (komplekt SH182)

Kaheahelalisel nurgamastil (SH 182) kasutatakse tõmmitsakõrva PPS216.30, tõmmitsa plaati 
PPS216.10, trossikaitsevõru NV2031 ja painutatud alusplaati ZPRE24.10.

Tõmmitsa kinnitus mastikonksu abil

Variant A: “Kerge” tõmmitsaga lahendus. Lubatud ja kriitilised jõud saab arvutada Soome Liiniehituse 
Eeskirjade (VIM A4-93) tabeli 3.3-3 (lk. 38) alusel, ilma tõmmitsa hammasplaatideta poltühendusena.

Variant B: “Tugevdatud” tõmmitsaga lahendus, näiteks vanadele mastidele. Tõmmitsaplaadi hambad 
surutakse puitmasti, mille tõttu väheneb tõmmitsa ja konksu poolt masti avale mõjuv püstsuunaline 
jõukomponent.
Lubatud ja kriitilised jõud saab arvutada VIM A4-93 tabeli 3.3-3 alusel hammasplaadiga poltühendusena.

Tõmmitsa kõrv

TÜÜP SSTL                          EAN                    H                 E              C              d1              d2              d3             KAAL
         Nr.      mm             mm         mm         mm           mm            mm          g
PPS216.30        50 213 55 6418677406539    180     80   71           Ø20          M16           Ø32          1560
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Lõputraaversi tõmmitsa kinnituskomplekt

Suurimad lubatud jõud:

Fy = 3880 N püstsuunas
Fs = 39 429 N tõmmitsa suunas

Tõmmitsa kinnituskomplekt sobib 100 x 100 mm traaversile.

Komplektis on:

Tõmmitsakõrv PPS216.30 - 1 tk.
Traaversitugi PPS216.20 - 1 tk.
Ringkauss NV2031 - 2 tk.

TÜÜP SSTL                          EAN                              E                      h1                    h1                     D                      KAAL
         Nr.                mm                 mm                 mm                   mm                 g
SH196        50 213 96 6418677407109             150                100                 80                    140-250         5300

Puitmasti tõmmitsa kinnitussõlm

Puitmasti tõmmitsa tugevdatud kinnitussõlm.
Terastross ei kuulu komplekti.

Tabelis on antud sõlmele lubatud suurimad jõud Fs ja P.
Ühele Fe 25 trossile lubatud suurim jõud tõmmitsa suunas Fs = 17500 N.

Tõmmitsate kasutusnõudeid on selgitatud Soome Elektrivõrgu Firmade Liidu juhendis RJ 14:81 millest
selgub muuhulgas tõmmitsate kaldenurga mõju tõmmitsa jõududele ja vajalik tõmmitsate arv.
Tõmmitsate projekteerimisel on oluline, et ei ületataks tõmmitsa kinnitussõlmedele lubatud suurimaid 
jõudusid Fs ja P.

TÜÜP SSTL                          EAN                              d                 L                 D max        Fs lub.       P lub.          KAAL
         Nr.                mm            mm            mm             N                 N                   g
SH215.20        50 213 68 6418677407161             M20           275            210            39 429       27 000         3500
SH215.24        50 213 69 6418677407178             M24           275            210            39 429       38 880         3700
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Tõmmitsa kinnitussõlme SH215.20 (d = M20mm) kasutusala

Alltoodud diagrammis on antud SH215.20-le suurimad lubatud jõud tõmmitsa 
suunas Fs ja rõhtsuunas F, suurima lubatud püstsuunas jõu (P = 27000 N) korral, 
sõltuvalt tõmmitsa kaldest.

SH215.20-le suurim lubatud jõud tõmmitsa suunas Fs = 39429 N.

ÜLEMINE KÕVER: tõmmitsasõlmele mõjuvad tõmmitsasuunalised jõud (Fs).

ALUMINE KÕVER: rõhtsuunalised jõud (F).

Nurgamasti traaversile mõjuvad rõhtsuunas järgmised maksimaalsed jõud:

Rõhttraaversid: 3X3000 N = 9000 N
Horisontaalsed nurgatraaversid: 3X14000 N = 42000 N

Diagrammist selgub, et rõhttraaversi korral piisab ühest tõmmitsast kui K = 1÷3.

Horisontaalse nurgatraaversi korral on vaja ette näha 2-3 tõmmitsat.

Tõmmitsa kinnitussõlme SH215.24 (d = M24mm) kasutusala

Alltoodud diagrammis on antud SH215.24-le suurimad lubatud jõud 
püstsuunas (P) ja rõhtsuunas (F) suurima lubatud tõmmitsasuunalise 
jõu (Fs) korral (Fs = 39429 N), sõltuvalt tõmmitsa kaldest.

SH215.24-le lubatud suurim püstsuunaline jõud P = 38880 N

ÜLEMINE KÕVER: tõmmitsasõlmele mõjuvad püstsuunalised jõud (P).

KESKMINE KÕVER: rõhtsuunalised jõud (F).

ALUMINE PUNKTIIRKÕVER: rõhtsuunalised jõud (F20) poldi 
d = M20mm korral.
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Tõmmitsa kinnitussõlme SH216.24 (d = M24) kasutusala

Alltoodud diagrammil on toodud tõmmitsale mõjuv püstsuunaline jõud (P) ja 
lubatud rõhtsuunaline jõud (F) tõmmitsa SH 216.24 erinevate kallete korral suurima 
lubatud püstsuunalise jõu puhul (P = 23328N).

ÜLEMINE KÕVER: tõmmitsasuunaline jõud (Fs).

ALUMINE KÕVER: lubatud rõhtsuunaline jõud (F).

Liini nurgamasti traaversitele mõjuvad järgmised maksimaalsed rõhtsuunalised 
jõud:
Rõhttraaversid: 3 x 3000 N = 9000 N
Rõhtne nurgatraavers: 3 x 14000 N. Diagrammilt selgub, et rõhttraaversi korral 
piisab mastile ühest tõmmitsast, kui tõmmitsa kalle on kuni 2,5. 
Rõhtsa nurgatraaversi korral tuleb mastil kasutada 2 - 3 tõmmitsat.
Võrdluse lihtsustamiseks on diagrammil näidatud ka tõmmitsa kinnitussõlmele 
SH 216.20 mõjuvate jõudude kõverad (Fs20 - tõmmitsa suunas ja F20 - rõhtsuunas).

Tõmmitsa kinnituskomplekt puitmastile

Tõmmitsa kinnituskomplekt puitmastile. Tõmmitsa tross ei kuulu komplekti. 
Tabelis on antud kinnitussõlmele lubatud suurimad jõud P(N).

TÜÜP SSTL                          EAN                              d                  L                 D max          P lub.                           KAAL
         Nr.                mm             mm            mm              mm                                g
SH216.20        50 211 56 6418677407185             M20            275            210              16 200                       2100
SH216.24        50 211 58 6418677407192             M24            275            210              23 328                       2300
 

Tõmmitsa kinnitussõlme SH216.20 (d = M20) kasutusala

Alltoodud diagrammis on antud SH216.20-le suurimad lubatud 
tõmmitsasuunalised jõud (Fs) ja lubatud rõhtsuunalised jõud (F) suurima lubatud 
püstsuunalise jõu (P) korral (P = 16200N), sõltuvalt tõmmitsa kaldest (K).
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Ankruplaadi silmuspolt

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP                  d                B               D               L               F      KAAL 
 Nr.             mm           mm          mm          mm          kN          g
SH 164 50 210 85 6418677410239             LS 12-1750      M12          30           12             1750        8,75       1800
SH 164.1600 50 210 86 6418677410246             LS 12-1750      M12          30           12             1600        8,75       1600
SH 80 50 212 10 6418677410251             LS 16                M12          30           16             1800        17,5       3300
SH 81 50 212 11 6418677410268             LS 20                M12          30           20             2300        35,0       6500
        
      

Kaljuankur

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP                  D                B               K               L              Fs      KAAL 
 Nr.             mm           mm          mm          mm          kN          g
SH 78 50 212 05 6418677407420             KS 20               20             60           150           210          17,5       950
SH 78.1 50 210 14 6418677407437             KS 20/250        20             60           250           310          17,5       1200
SH 79 50 212 06 6418677407444             KS 22                22             60           150           210          24,0       1190
 

Fs = lubatud koormus

Fs = lubatud koormus
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Tõmmitsa kahelüliline kiilankur

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP              D1             D2              K              A            Fy/Fs           KAAL 
 Nr.         mm           mm           mm          mm       kN                 g
SH 98 50 212 03 6418677407574             KJS-16         16             20           150           1000      17,5              3100
SH 99 50 214 04 6418677410697             KJS-20         20             20           150           1000      17,5              3900

Fs = lubatud koormus

Tõmmitsa ankru silmuspolt

Jätkuvarras

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP                  d                B               D               L              Fs      KAAL 
 Nr.             mm           mm          mm          mm          kN          g
SH 97 50 212 14 6418677407550             JT 16                M16          30           16            1000        17,5       1900
SH 97.1 50 212 15 6418677407567             JT 20                M20          30           20            1000        35,0       2900
 

Fs = lubatud koormus

D
1 D
2

A
40

K

60

40

50

D

L

25min

B

d



53

Topeltankruvarras

TÜÜP SSTL EAN                                  d               B               C                 A                 L                 Fy/Fs           KAAL 
 Nr.   mm          mm           mm             mm            kN                 g
SH 225 50 241 01 6418677407208             M 20       50            Ø20          1000           2400          17,5             12000

Fs = lubatud koormus

Kaljupolt

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP                  d                B               D               L              Fs      KAAL 
 Nr.             mm           mm          mm          mm          kN          g
SH 85 50 212 25 6418677407505             KR-20              M20          60            20            210          55          610
SH 86 50 212 26 6418677407512             KR-22              M22          60            22            210          55          720
 

Fs = lubatud koormus
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Kaljupinnase mastitoed

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP                         B                H               d1             d2                    KAAL 
 Nr.                    mm           mm           mm          mm                 g
SH 244.1 50 210 87 6418677407215             KVT1                 790           1345          22          14                   10000
SH 244.2 50 210 88 6418677407222             KVT2                 945           1600          22          14                   15250
SH 244.3 50 210 89 6418677407239             KVT3                1200          2040          22          14                   19100

Nurkrauast mastitoed

Torust mastitoed

Torust mastitoed

Nurkrauast mastitoed

TÜÜP SSTL EAN                                  TÜÜP                         B                H               d1             d2                    KAAL 
 Nr.                    mm           mm           mm          mm                 g
SH 83 50 212 21 6418677407482             PKVT-1                 790           1345          23          14                   6000
SH 84 50 212 23 6418677407499             PKVT-2                 945           1600          23          14                   7400
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Puitmasti kaljunael

TÜÜP SSTL EAN                                TÜÜP           D               B               L                 d                 F                   KAAL 
 Nr.     mm          mm           mm            mm            kN               g
SH 88 50 212 18 6418677407475          TT 20           20            160          610            14              55               1620
PPS212 50 212 01 6418677406508          K 1*)       40

Mastitoe kinnitussõlm

TÜÜP SSTL EAN                                         D1max             D2max          A                H1                H2      KAAL 
 Nr.                                                   mm                  mm                mm            mm             mm            g
SH 167.10 50 211 47 6418677406911                   170                 170                52              200            150            3000
 

*) PPS212 on kaljuankru, kaljupoldi ja kaljunaela kiil (kuulub nende toodete komplekti)
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Mastitoe kinnitussõlm, tugevdatud variant

TÜÜP SSTL EAN                                       D1max                 D2max               A               H1            H2           KAAL 
 Nr.                                                mm                       mm                    mm           mm          mm           g
SH 167.30 50 211 48 6418677406928                 200                     170                   ~55           180          150          4100

Mastitoe kinnitussõlme SH167.30 monteerimine 
horisontaaltraaversiga nurgamastile

Monteerimisel tuleb arvestada:

Mastitoe kinnitussõlm tuleb monteerida võimalikult masti tipu lähedale. Masti 
traaversi kinnituspoldi ja mastitoe kinnituspoldi vaheline kaugus peaks olema 
150mm.

Kui mastitoe kalle on 2,5 või väiksem (toe kalle K=20o või suurem), siis võib mastitoe 
kinnitussõlme kasutada horisontaaltraaversi kogu kasutuspinna ulatuses (seega 
mastitoe kinnitussõlme kasutusala on sama suur, või isegi parem kui traaversil).

A-masti monteerimisnõuded on toodud Soome Elektrivõrgufi rmade Liidu juhendis 
RJ 3:86 lk. 45 (A8)
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SH167.30-le mõjuvadjõud mastitoe kalde 
funktsioonina

Kalle K=H/B (vt. joonis lk. 56)

Alltoodud diagrammis on antud jõud, loetuna ülalt alla:

- Kriitiline mastitoe suunas (ülemine)
- Lubatud mastitoe suunas (ülalt teine)
- Kriitiline rõhtsuunas (ülalt kolmas)
- Lubatud rõhtsuunas (alumine)

Rõhtsuunaline jõud mõjub mastitoe kinnituspoldi suunas (joonisel 
lk. 56 jõud F)

Lubatud jõud on arvutatud kriitilistest jõududest varuteguriga 1,4. 

Soomasti kaldtoed

Eriline ehitusjuhis: PEM880

Terasest kaldtoed puitmasti kiireks ja lihtsaks püstitamiseks 
pehmes pinnases liini sirgel lõigul.

Rootsi liiniehitajate kogemuste põhjal tavalise kaldtoega püstitus 
kestab ca 4 tundi, terasest kaldtugedega masti püstitus saab valmis 
poole tunniga.

Tugede materjal on kuumtsingitud teras.

Rõhttalad on poolümara kujuga terasest.
Rõhttalad paigaldatakse kumera küljega üles.

Koos kaldtugede ja rõhttaladega kuuluvad komplekti ka kõik poldid 
ja kruvid, sealhulgas ka puidukruvid rõhttalade ja kaldtugede 
kinnitamiseks puitmasti külge.

TÜÜP SSTL EAN C                     L                H                 B           Dmax           KAAL 
  Nr. mm                mm           mm            mm       mm              g
SH 184 50 211 84 6418677407024 1733             1500         1345        ~255        260             8950
SH 184.3 50 211 84 6418677410703 2234             2000         1600        ~340        325             13700
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Kaldtoe suunas: kriitiline

Kaldtoe suunas: lubatud

Rõhtsuunaline jõud: kriitiline

Rõhtsuunaline jõud: lubatud

Mastitoe kalle K (= H/B)
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Ensto pakub suurt tööriistavali-
kut elektrivõrkude ehitamiseks. 
Koostöös klientidega oleme välja 
töötanud mitmesuguseid tööriistu 
paigaldustööde hõlbustamiseks. Siia 
hulka kuuluvad nt käristiga võtmed, 
momentvõtmed, kahvel-
võtmed, kiilud, juhtmete veorullikud, 
puitmastide ronimisrauad, 
dünamomeetrid ja pöörikud.

Tööriistad
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Terashari  ST 18    

Enne ühenduste tegemist on väga tähtis eemaldada oksiidikiht alumiiniumpindadelt. Selleks on
otstarbekas kasutada terasharja. Kohe pärast puhastamist katta alumiiniumpinnad spetsiaalse 
oksüdeerimisvastase määrdega SR 1. ST 18.2 on terasharja ST 18 vutlar.

TÜÜP EAN KAAL PAKEND
   g tk
ST 18 6418677405440 70 10
ST 18.2 6418677405457 20 10
 

Kaitsemääre  SR 1

Kaitsemääret kasutatakse oksiidikihi tekkimise tõkestamiseks alumiiniumpindadel. Puhas tades eelnevalt 
alumiiniumpinnad terasharjaga ja seejärel kattes pinnad kaitsemäärdega SR 1 tagame kindla elektrilise 
ühenduse. Kaitsemääre ei ole nahka ärritava toimega.
 
TÜÜP EAN KAAL PAKEND
   g tk
SR 1 6418677405402 225 25
SR 1.1 6418677414701 80 20

Mutrivõti CT 164  

Väga sobilik tööriist liiniarmatuuri installatsiooniks. Mutrivõti on valmistatud väga kvaliteetsest terasest 
ja käepide on õlikindlast kummist. 

TÜÜP EAN SUURUS  PIKKUS KAAL PAKEND
  mm mm g tk
CT 164 6418677414213 13-17 280 280 1

CT 164.1 6418677414213 19-24 280 280 1
CT 164.2 6418677414213 24-30 280 280 1

Dünamomeetriline võti  ST 30 

Tööriist, mis võimaldab erinevate kinnituste ja liitmike kinnitamise ette nähtud pingutusmomendiga. 
Alumiiniumklemmide puhul on õige pingutusmomendiga poltide kinnitamine väga oluline. ST 30 on 
kõrgekvaliteetne ja reguleeritava pingutusmomendiga dünamomeetriline võti. ST 30 pingutusmomendi 
skaala on gradueeritud Nm ja nael/jalg (lbs.-ft).

TÜÜP EAN PINGUTUS KAAL ADAPTERI LIITMIKU  PAKEND
  MOMENT Nm g PESA/TOLLIDES tk
ST 30 6418677408755 8-54 600 1/2” 1

Padrunid dünamomeetrilisele võtmele ST 30:
ST 12, ST 13, ST 113 ja ST 115

TÜÜP EAN SUURUS  KUJU KAAL PAKEND
  mm  g tk
ST 12 6418677411557 17 kuusnurk 60 1
ST 13 6418677411564 13 kuusnurk 60 1
ST 115 6418677414138 19 kuusnurk 75 1

   

Kuuskantsisevõti ST 32

Kontrollitud kasutamiseks koos isolatsiooni läbistavate klemmidega pingestatud juhtmete korral.

TÜÜP EAN SUURUS KAAL PAKEND
  mm g tk
ST 32 6418677405525 6 60 1
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Kahvelvõti  ST 34

Kasutatakse klemmide kinnihoidmiseks poltide kinnikeeramise ajal. Võib kasutada ka töödel pinge all.

TÜÜP EAN KAAL PAKENT
   g tk
ST 34 6418677405549 375 25

     

Klemmi paigaldamise kiilud  ST 31, ST 192 ja ST 200

Klemmide paigaldamisel rippkeerdkaabli soontele tuleb erinevad sooned üksteisest eraldada nii, et klemmi 
paigaldamine oleks võimalik. Selleks tuleb kasutada kiilusid.

TÜÜP EAN KIRJELDUS KAAL PAKEND
   g tk
ST 31 6418677405518 kaks plastik-kiilu 100 10
ST 192 6418677408588 üks plastik-kiil 140 10
ST 200 6418677410147 puust kiil 290 10

Juhtmete veorullikud  ST 26.1, ST 26.11, ST 26.22 ja ST 26.33  

Kasutatakse rippkeerdkaablite lahtiveoks. ST 26.1, ST 26.33 ja ST 26.11 kasutatakse sirgetes liinilõikudes 
ning nurkades kuni 30 kraadi. Kahe rullikuga veorullikut ST 26.22 kasuta takse kuni 90o nurkades.

TÜÜP EAN KIRJELDUS KAABLI Ø KAAL PAKEND
   mm g tk
ST 26.1 6418677408625 konksuga plokk 50 1500 10
  plastik-rullik
ST 26.11 6418677410116 ketiga plokk 50 3900 3
  plastik-rullik
ST 26.22 6418677410123 ketiga plokk 50 5300 3
  plastik-rullik
ST 26.33 6418677410130 konksuga plokk 50 2500 5
  alumiinium-rullik 

Teraslindi pinguti  CT 42

Kasutatakse teraslindi COT 37 pingutamiseks ja paigaldamiseks.

 TÜÜP EAN KAAL PAKEND
   g tk
CT 42 6418677412332 2000 1

     

Ronimisrauad puitmastile CT 2

Valmistatud alumiiniumsulamist. Reguleeritavad vastavalt masti diameetrile.
 
TÜÜP EAN MASTI Ø KAAL PAKEND
  mm g tk
CT 2 6418677408786 200-300 4200 1
CT 2.4  150-250 4000 1
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Konnklemm  CT 105  

Isoleerimata kandetrossiga rippkeerdkaablite ja ühesooneliste paljasjuhtmete pingutamiseks.  

TÜÜP EAN JUHTMETELE KAAL PAKEND
  mm2 g tk
CT 105.20 6418677416132 6-120 1700 1
CT 105.35 6418677416149 6-35 2000 1
CT 105.70 6418677416156 16-70 2900 1

Konnklemm  CT 102  

Isoleeritud juhtmesoontega rippkeerdkaablite pingutamiseks.  

TÜÜP EAN JUHTMETELE KAAL PAKEND
  mm2 g tk
CT 102.50 6418677412059 4x25-50 2300 1
CT 102.95 6418677412066 4x70-95 4700 1
CT 102.120 6418677416101 4x120 8100 1
     

Konnklemm CT 102

Konnklemm ühesoonelise kaetud juhtme pingutamiseks (PAS-süsteem)

TÜÜP EAN JUHTMETELE KAAL PAKEND
  Ø, mm g tk
CT 102.501 6418677409196 7.87 - 13.46 1900 1
CT 102.1201 6418677409189 13.46 -18.80 3800 1
     

Veosukk  CT 103

Veosukad on valmistatud kõrgekvaliteedilisest galvaniseeritud terastraadist topeltpunutise 
tehnoloogias, mis kasutades veosukka tagab ohutu ja kindla kaablite lahtiveo.
 
TÜÜP EAN Ø, mm  HAARDE ULATUS SMFL KAAL
   mm kN g
CT 103.35 6418677412073 20-30 600 22 200
CT 103.50 6418677412080 30-40 600 36 200
CT 103.95 6418677412097 40-50 600 54 300
 

Dünamomeeter  ST 112

Kasutatakse kõiki tüüpi õhuliinijuhtmete ja rippkeerdkaablite pingutamisel õige tõmbetugevuse 
määramiseks. Dünamomeeter on väga kompaktne ja kerge. 

TÜÜP EAN MAKSIMAALNE SKAALA SAMM KAAL PAKEND 
  KOORMUS, kg kg g tk 
ST 112.1 6418677414152 1000 20 800 1 
ST 112.2 6418677414169 2000 50 1200 1 
ST 112.3 6418677414176 3000 50 2300 1 
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Käsitali  ST 116 ja CT 116 

Käsitali on mõeldud liinijuhtmete pingutamiseks.

TÜÜP EAN TÕSTE KÕRGUS, m  TÕSTEVÕIME, kg KAAL PAKEND
  1X/2X tross 1X/2X tross g tk
ST 116 6418677414183 3/1,5 500/1000 4100 1
ST 116.1 6418677414190 4/2 750/1500 4700 1
CT 116.3 6418677414206 4/2 454/908 4300 1
CT 116.7 6418677412165 9/4.5 680/1360 6100 1
 

Pöörik  CT 104

Pöörik on ette nähtud juhtmetes ja kaablites tekkivate keerdumiste kompenseerimiseks.

TÜÜP EAN PIKKUS JUHTME Ø KAAL TÕMBE- PAKEND
  mm mm g TUGEVUS kN tk
CT 104 6418677412103 125 10 500 12  1

     

Ronimisvööd ja –köied

TÜÜP  TOODE   PAKEND
CT 107.1  nahast ronimisvöö   1
CT 107.2  nahast ronimisvöö koos traksidega   1
CT 107.10  nahast tööriista kott   1
CT107.11  nahast tööriista kott erinevate sahtlitega  1
CT 109.2  ronimisvöö ohutusköis   1
 

Puidupuur  ST 183 ... 186

Puidupuur on mõeldud aukude puurimiseks puitmastidesse. Sobib kasutamiseks aku- ja elektritrellides.

TÜÜP  PUURI LÄBIMÕÕT PUURI PIKKUS  PAKEND 
  mm mm  tk
ST 183  13 320  1
ST 184  17 330  1
ST 185  21 330  1
ST 186  25 330  1
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Juriidiline teatis
Ensto on teinud oma parima, et anda täpne ja õigeaegne spetsifi katsioon, juhend või kirjeldus ükskõik millise toote või pai-
galdise kohta, kuid ettevõttel pole võimalik võtta endale vastutust tehniliste või faktiliste ebatäpsuste ja trükivigade eest. 
Ensto jätab endale õiguse lisada, kõrvaldada või muuta ükskõik millise juhendi sisu ilma eelneva hoiatuseta. Ensto ei võta 
endale kohustust dokumendis sisalduva info ajakohastamiseks.

Kogu käesolevas dokumendis esitatud materjal on kaitstud autoriõigust käsitlevate seadustega. Kõik autoriõigused või 
ükskõik millised muud teemakohase intellektuaalse omandiga seotud õigused kuuluvad ainult Enstole.

Kirjeldatavaid tooteid võib paigaldada ainult küllaldase koolituse ja paigalduspraktikaga kompetentne isik, kellel on 
piisavad teoreetilised ja praktilised ohutusalased teadmised elektriseadmete kohta. Kui antud riigis kehtivad seadused 
nõuavad vastavat koolitust või teadmisi elektriseadmete paigaldamise kohta, siis peab paigaldamisega tegelev isik järgi-
ma nimetatud seadustes kehtestatud nõudeid.

Ensto ei aktsepteeri nõudeid, mis tulenevad toodete väärkasutusest, ebaõigest paigaldamisest või kehtivate ohutusa-
laste seaduste või riigis kehtiva muu seadusandluse rikkumisest.

Meie kohustused on loetletud  „Mehhaanika-, elektri- ja elektroonikatoodete üldiste tarnetingimuste S 2000”  (ORGALI-
ME S 2000) viimases väljaandes. Soovi korral võite saada nimetatud dokumendi koopia.
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